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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 261 s’adresse aux projeteurs. Elle concerne également les maîtres d’ouvrage, la direction des
travaux, ainsi que les entrepreneurs.

La norme SIA 261 fait partie des normes des structures porteuses de la SIA. Elle s’appuie sur les diverses parties de
la norme européenne EN 1991 Actions sur les structures porteuses et comprend, avec la norme SIA 261/1, les
actions décrites dans la norme SIA 160 (1989).

Les normes des structures porteuses de la SIA comprennent les normes suivantes:
– SIA 260 Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses
– SIA 261 Actions sur les structures porteuses
– SIA 262 Construction en béton
– SIA 263 Construction en acier
– SIA 264 Construction mixte acier–béton
– SIA 265 Construction en bois
– SIA 266 Construction en maçonnerie
– SIA 267 Géotechnique.

Il est prévu de compléter les normes des structures porteuses de la SIA par une norme SIA 270 Conservation des
structures porteuses.

La présente norme diffère du chiffre 4 de la norme SIA 160 principalement sur les points suivants:
– Au lieu de valeurs représentatives, de valeurs de courte et de longue durée, les valeurs caractéristiques des actions

sont indiquées. Les coefficients de réduction pour les valeurs rares, fréquentes et quasi permanentes d’actions
variables sont données dans la norme SIA 260.

– Les actions du sol de fondation sont traitées de manière plus approfondie.
– La grandeur et la représentation des coefficients de forme de toiture pour les charges de la neige ont été modifiées.
– La valeur de référence de la pression dynamique exercée par le vent correspond à une période de retour de 50 ans

au lieu de 30 ans. Les coefficients de force et de pression sont donnés dans l’annexe C.
– En plus des charges de surface, les charges concentrées sont indiquées comme charges utiles dans les bâtiments.
– Le trafic routier normal est décrit à l’aide d’un unique modèle de charge. Le groupe de charges d’essieu, légèrement

modifié dans sa géométrie, doit être appliqué sur deux voies de circulation au lieu d’une seule et les charges de sur-
face sont notablement augmentées, en particulier pour les structures porteuses relativement étroites. La norme SIA
261/1 décrit les modèles de charge pour les transports exceptionnels.

– Un troisième modèle de charge et un coefficient pour la classification des modèles de charge normalisés ont été intro-
duits. Corrélées entre elles, les charges des véhicules, les forces dues au démarrage et au freinage et les forces cen-
trifuges sont prises en compte comme groupes d’actions. Les valeurs de calcul des forces dues au déraillement ont
été nettement augmentées.

– Les forces provoquées par les personnes sur les garde-corps, ainsi que les chocs provenant de véhicules routiers et
ferroviaires sont traités de manière plus différenciée.

– Des classes de sols de fondation ont été introduites pour saisir l’influence des spécificités du sol face aux actions sis-
miques. Des coefficients de comportement tenant compte de la ductilité des structures porteuses sont indiqués dans
les normes SIA 262 à 267.

– Les charges dues aux ponts roulants ainsi que les forces de frottement et de rappel des appuis sont traitées dans la
norme SIA 261/1.

Direction du projet Swisscodes et responsables de la norme SIA 261
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Adoption et entrée en vigueur

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente norme SIA 261 Actions sur les
structures porteuses, le 1er octobre 2002.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle remplace, avec la norme SIA 261/1, le chiffre 4 de la norme SIA 160 Actions sur les structures porteuses,
édition 1989.

Dispositions transitoires

L’édition de 1989 de la norme SIA 160 peut être employée jusqu’au 30 juin 2004 mais uniquement avec les normes des
structures porteuses qui s’y réfèrent.
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