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Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous 
www.sia.ch/korrigenda.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’utilisation 
ou de l’application de la présente publication.
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AVANT-PROPOS

La présente prénorme Lés d’étanchéité en matière synthétique remplace la recommandation SIA V280, édition
de 1996. Elle traite des lés en matière synthétique et à base d’élastomères conformément au CEN/TC 254
«Feuilles souples d’étanchéité» et des lés d’étanchéité géosynthétiques polymériques conformément au
CEN/TC 189 «Géosynthétiques». 

L’adoption des normes européennes dans le domaine des étanchéités, plus spécialement de celles concernant
les produits et les essais, a nécessité d’importantes modifications du contenu de la présente prénorme SIA
280 par rapport à la recommandation SIA V280. En particulier, comme mentionné dans la prénorme SIA 270,
il a été tenu compte d’une nette séparation entre normes sur les spécifications et normes sur les essais. Pour
la définition des performances requises, il est fait référence aux normes correspondantes sur les spécifica -
tions/systèmes.

La présente prénorme apporte en conséquence en premier lieu une vue d’ensemble sur les essais, les désigna-
tions et les domaines d’application des lés d’étanchéité en matière synthétique. Les essais sont conformes
aux méthodes d’essais selon les normes européennes et selon les guides pour l’agrément technique européen
édités par ETAG.

Commission SIA 280
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Adoption et mise en vigueur

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente prénorme SIA 280 
Lés d’étanchéité en matière synthétique en date du 27 novembre 2008.

Elle entre en vigueur en date du 1er avril 2009.

Elle remplace la recommandation SIA V280 Lés d’étanchéité en matière synthétique, performances requises
et essais des matériaux du 1er avril 1996.
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