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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 261 s’adresse aux projeteurs. Elle concerne également les maîtres d’ouvrages, les directeurs
de travaux et les entrepreneurs.

La norme SIA 261 fait partie des normes sur les structures porteuses de la SIA. Elle s’appuie sur la série de normes
Eurocode 1 (SN EN 1991 Actions sur les structures) et sur la série de normes Eurocode 8 (SN EN 1998 Calcul des
structures pour leur résistance aux séismes).

Les normes sur les structures porteuses de la SIA comprennent les normes suivantes:
– Norme SIA 260 Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses
– Norme SIA 261 Actions sur les structures porteuses
– Norme SIA 262 Construction en béton
– Norme SIA 263 Construction en acier 
– Norme SIA 264 Construction mixte acier-béton
– Norme SIA 265 Construction en bois
– Norme SIA 266 Construction en maçonnerie
– Norme SIA 267 Géotechnique.

Ces normes sur les structures porteuses s’appliquent aux nouvelles constructions. La maintenance des constructions
existantes fait l’objet de la série de normes SIA 269, les actions étant spécialement traitées dans la norme SIA 269/1
Maintenance des structures por teuses – Actions ainsi que dans la norme SIA 269/8 Maintenance des structures
por teuses – Séismes 1).

La présente édition de la norme SIA 261 consiste en une révision partielle de l’édition de 2003. Les erreurs identifiées de
nature rédactionnelle ou technique ont été corrigées en conformité avec les connaissances techniques les plus récentes.

Au chapitre 4, Terrain de fondation, les chiffres et les représentations ont été adaptés, d’entente avec la commission SIA
267, de manière à ce qu’il n’y ait plus de contradiction entre les normes SIA 261 et SIA 267. Au chapitre 5, Neige, le
coefficient de forme de toiture correspondant à la charge de neige sur un toit horizontal de grande taille a été augmen-
té et la charge de neige sur un toit étagé a été précisée. Au chapitre 6, Vent, les excentricités appliquées pour détermi-
ner la sollicitation en torsion due à l’action du vent sur un bâtiment ont été définies.  Les  tableaux de l’annexe C com-
prenant les coefficients de force et de pression imputables au vent ont été adaptés et complétés par des coefficients de
pression applicables aux angles des façades (surface localisée o). Au chapitre 10, Trafic routier, le chiffre 10.2.1 a été
remanié pour mieux décrire la disposition des charges selon les différents modèles et il est désormais intitulé Voies de
circulation fictives au lieu de Division de la chaussée. La poussée des terres due aux charges routières qui s’exer-
cent sur les ouvrages de soutènement a été définie plus précisément. Au chapitre 14, Choc, les forces dues aux chocs
imputables à des véhicules routiers ont été reformulées. Au chapitre 16, Séisme, la description des classes de terrains
de fondation et les dispositions régissant la sécurisation contre la chute d’éléments porteurs et celles d’éléments non-
structuraux ont été adaptées à la norme SN EN 1998-1, tandis que la différentiation des ouvrages soumis à l’ordonnance
sur les accidents majeurs a été améliorée.

Une nouvelle annexe G fournit en outre les facteurs d’équivalence de dommage applicables à différents matériaux de
construction – qui diffèrent par la pente de la courbe de résistance. Cette annexe comprend désormais les volumes du
trafic ferroviaire à considérer, exprimés en millions de tonnes par an, et un paragraphe consacré à l’établissement de la
longueur déterminante en fatigue.

Commission SIA 261

1) Publication probablement en 2015.



SIA 261, Copyright © 2014 by SIA Zurich 133

Organisations représentées dans la commission SIA 261

AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie
EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne
OFEV Office Fédéral de l’Environnement
OFROU Office Fédéral des Routes
OFT Office Fédéral des Transports



Commission SIA 261

Président Pierino Lestuzzi, dr ing. dipl. MER, Lausanne EPFL

Membres Manuel Alvarez, dr ing. dipl. EPF, Zurich OFROU
Andrea Bassetti, dr ing. dipl. EPF, Zurich Bureau d’études
Michael Baur, prof. dr ing. dipl., Horw HES
Blaise Duvernay, ing. dipl. EPF, Berne OFEV
Thomas Egli, dr ing. dipl. EPF, St-Gall Bureau d’études
Armand Fürst, dr ing. dipl. EPF, Wolfwil Bureau d’études
Andreas Keller, ing. dipl. EPF, Berne Bureau d’études
Vincent Labiouse, dr ing. dipl. MER, Lausanne EPFL
Alain Nussbaumer, prof. dr ing. dipl. EPF, Lausanne EPFL
Fritz Ruchti, ing. dipl. ETS, Berne OFT
Andreas Steiger, ing. dipl. EPF, Lucerne Bureau d’études
Rudolf  Vogt, dr ing. dipl. EPF, Zurich Bureau d’études
Frank Weingardt, ing. dipl., architecte TU, Aarau AEAI
Thomas Wenk, dr ing. dipl. EPF, Zurich Bureau d’études

Procès-verbaux Heike Mini, ing. dipl. TU, Zurich SIA

Adoption et validité
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Elle est valable à partir du 1er juillet 2014.

Elle remplace la norme SIA 261 Actions sur les structures por teuses, édition 2003.
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