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Introduction par la Direction du projet

En 1998, la SIA a lancé le projet « Swisscodes », visant à élaborer une nouvelle collection de

normes suisses compatibles avec les normes européennes. Le but étant de former un ensemble

cohérent pour unifier la terminologie dans le domaine de la planification des structures por-

teuses.

Les nouvelles normes de la construction sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, pour une

période transitoire de 18 mois. Dès le 1er juillet 2004, seules les nouvelles normes pourront être

utilisées. Elles regroupent tous les domaines de la construction, tels que les constructions en

béton, en métal ou en bois, les constructions mixtes, la maçonnerie et la géotechnique. 

Durant l'été 2003, la SIA a lancé une série de cours d'introduction aux nouvelles normes, en col-

laboration avec les Ecoles Polytechniques de Zurich et de Lausanne. Un survol des normes a

permis aux participant(e)s de se familiariser avec une nouvelle terminologie « euro-compatible ».

Les cours d'introduction des nouvelles normes SIA 260 à 267 constituent un projet de l'ensemble

des filières du génie civil des HES suisses, lequel a été lancé en mai 2003. Une direction de pro-

jet composé de deux personnes assure la coordination générale tandis que la formation spéci-

fique à  chacune des normes a été pilotée par un duo romand et alémanique.

Lors des cours d'introduction proposés par les Hautes Ecoles Spécialisées (HES), les partici-

pants pourront se familiariser avec les nouveaux concepts au travers d'exercices d'application

adaptés. Par rapport aux cours d'introduction de la SIA, proposés dans les EPF, les cours de for-

mation HES constituent un approfondissement orienté vers la pratique

A cette occasion, nous adressons nos plus sincères remerciements à tous les professeurs parte-

naires du projet, pour leur disponibilité et leurs compétences, ainsi qu’aux responsables de

chaque norme, qui ont su coordonner le contenu de leur documentation, assurer le respect des

délais et organiser les traductions. Plus particulièrement, nous remercions l’Office fédéral des

eaux et de la géologie (OFEG) et la Société suisse  des ingénieurs et architectes (SIA), qui assu-

re également le secrétariat du projet, pour leur soutien financier et logistique. Enfin les honneurs

reviennent à toutes les filières de génie civil des HES suisses pour leur participation financière et

leur engagement lors de la planification des cours.

Direction du projet de formation continue pour les HES

Albin Kenel, André Oribasi

Fachschaft Bauingenieurwesen

Vorsitz: A. Steurer, FHZH Zürich

Projektleitung

D-CH: A. Kenel, HSR Rapperswil

SR: A. Oribasi, EIA-Fr Fribourg

Projektsekretariat

SIA Generalsekretariat

K. Rietmann, Zürich
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Préface

Les cours d’introduction aux nouvelles normes de structures présentés en 2003 sont aujourd’hui

complétés par des exemples de dimensionnement basés sur des applications numériques con-

crètes.

Les exemples présentés ci-dessous constituent la documentation pour les cours de formation

continue proposés par les HES et informe sur les exigences de la nouvelle norme. Par la même

occasion, elles permettent un rafraîchissement des connaissances en matière de dimensionne-

ment des constructions en acier. 

Ces exemples de dimensionnement sont élaborés de manière à pouvoir être utilisés comme sup-

port didactique, avec des calculs complets et des remarques détaillées. L’ampleur du document

et des calculs est par ce fait plus élevé que nécessaire pour un travail comparable en pratique.

Les exemples ont été élaborés sur la base des documents suivants :

- Norm SIA 260 Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses. 

- Norm SIA 261 Actions sur les structures porteuses

- Norm SIA 263 Construction en acier

- Norm SIA 263/1 Construction en acier – Spécifications complémentaires

- SIA  Documentation D 0183 Construction en acier

- SZS C5 1997    Tables pour la construction métallique C5 

- SZS C4.1 2001 Tables de dimensionnement pour la construction métallique 

Bien que les tables SZS mentionnées soient basées sur les anciennes normes, il est montré que

leur utilisation reste néanmoins possible pour l’élaboration d’un projet de structure métallique  

Le document est encore complété par des annexes qui fournissent les valeurs de calcul de résis-

tance des profilés, des boulons, des soudures et des assemblages avec cornière simple, facili-

tant ainsi l’application de la nouvelle norme SIA 263.

Bereichsleiter SIA 263

André Flückiger, Christoph Gemperle


