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AVANT-PROPOS

La présente norme a pour objet l’optimisation énergétique globale des bâtiments. À cet effet, elle décrit 
les conditions pour la méthode de calcul dynamique. Partant de la demande en énergie thermique utile 
et de l’énergie électrique pour l’éclairage et les appareils, moyennant la détermination des pertes côté 
système et du besoin en énergie auxiliaire, elle fournit comme résultat final,  l’ensemble des éléments 
nécessaires pour le bilan énergétique global du bâtiment selon SIA 380 sous la forme d’ensembles de 
données annuelles horaires. Elle permet également de calculer la puissance pour le dimensionnement  
et de déterminer le besoin pour le refroidissement et/ou l’humidification et la déshumidification.

La présente norme remplace la norme SIA 382/2 Bâtiments climatisés – Puissance requise et besoins 
d’énergie, édition 2011. Le titre a été adapté; les termes «bâtiments climatisés» ont été supprimés, 
puisqu’une partie des applications concerne des situations où la décision de savoir si le bâtiment sera 
climatisé ou non n’a pas encore été prise ou fait précisément l’objet d’une appréciation.

Cette norme décrit les méthodes de calcul dynamiques à utiliser et les hypothèses afférentes pour 
 calculer la  demande en puissance et en énergie pour le chauffage, le refroidissement, l’humidification  
et la déshumidification, compte tenu de la ventilation, de l’éclairage et de l’eau chaude  sanitaire.

La commission SIA 380 a élaboré la présente norme dans le but de décrire et de calculer dynamique-
ment heure par heure la demande globale en énergie des bâtiments, en tenant compte des interactions 
entre les systèmes. Le calcul dynamique permet d’optimiser la demande globale en énergie pour l’ex-
ploitation de bâtiments par  rapport aux valeurs limites et aux valeurs cibles fixées à partir d’un ouvrage 
comparable. La délimitation par rapport à d’autres méthodes et à leurs domaines d’application est 
 réglée dans SIA 380.

La norme contient également une méthode pour déterminer le besoin du refroidissement des locaux 
 refroidissement. Les contenus correspondants de SIA 382/1:2014, qui ne figureront pas dans la version 
révisée de celle-ci, ont été  repris et légèrement adaptés.

Les contenus du cahier technique SIA 2044:2019, qui décrit en détail la méthode de calcul standard en 
tenant compte des normes européennes en vigueur, ont été repris dans l’annexe A du présent docu-
ment. Cette annexe est particulièrement importante pour comprendre les étapes de calcul détaillées et 
pour les créateurs d’éventuels programmes informatiques. Une partie des contenus de SIA 2044:2011, 
qui avaient été supprimés lors de la révision de ce dernier parce qu’ils ne concernent pas uniquement la 
méthode de calcul standard, ont été repris dans le texte normatif de la présente norme. La présente 
norme sera complétée par des lignes directrices (SIA 4010) qui, entre autres, résumeront les contenus 
référencés afin de compenser le manque de clarté dû aux nombreux renvois aux normes européennes.

La méthode de calcul abordée ici paraît à première vue complexe et lourde à mettre en œuvre. Cela est 
néanmoins largement compensé par le fait qu’une seule méthode suffit pour tous les justificatifs et  
tous les calculs qu’un seul logiciel doit être utilisé. Par ailleurs, de nombreuses solutions techniques  
ne se laissent pas calculer autrement. Mais cela signifie aussi qu’un tel logiciel est nécessaire pour le 
calcul.

Comme la norme ne prescrit pas une méthode de calcul explicite, les lignes directrices SIA 4010 complé-
mentaires définissent une procédure permettant de valider les logiciels disponibles dans le commerce, 
c’est-à-dire de contrôler leur aptitude à être utilisés pour l’objet de cette norme.

La vision d’ensemble requiert, en raison de la comparaison de différents agents énergétique, des exi-
gences au niveau du besoin en énergie pondéré, ce qui permet une grande liberté de planification. La 
présente norme renvoie à SIA 380 pour les facteurs d’évaluation. Ces facteurs doivent être définis  
d’un commun accord avec le mandant.

Groupe de travail SIA 380/2 et commission SIA 380
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