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AVANT-PROPOS

L’ingénieur s’intéresse aux forces dans l’ouvrage jusqu’à leur transmission au terrain de fondation. Il s’inté-
resse de même à l’eau jusqu’au point où elle n’est plus en mesure de nuire.
Heinrich Figi, Coire

La présente norme SIA 272 est en relation avec la prénorme SIA 270, Étanchéités et drainages. Elle traite des
principes régissant l’étude et l’exécution des mesures à prendre face à l’eau et à l’humidité. Étanchéité,
 drainage et isolation thermique constituent un ensemble fonctionnel, d’où leur regroupement dans la pré-
sente norme. Le chapitre des drainages, harmonisé avec la norme SIA 197, apporte des précisions supplé-
mentaires. Les principes de dimensionnement d’ouvrages en béton étanche sont déduits de la norme SIA 262,
Construction en béton. L’isolation thermique d’ouvrages enterrés et souterrains ne fait pas l’objet d’une norme
de système. 

La présente norme donne la description des actions de l’eau, des exigences de protection face à l’eau, des
deux concepts de réalisation de cette protection (concept d’évacuation et concept de retenue des eaux) ainsi
que des systèmes d’étanchéité aptes à retenir l’eau.

La norme décrit huit systèmes d’étanchéité en vue de l’application pratique, chaque système étant complet
en lui-même. Elle donne en outre les règles élémentaires régissant les injections, les drainages et les isola-
tions thermiques.

Deux points particuliers seront pris en considération. Il s’agit premièrement de la nécessité de constituer une
surface d’étanchéité sans lacunes et, deuxièmement, de prendre conscience que les étanchéités, les drainages
et les isolations thermiques d’ouvrages enterrés et souterrains ne sont plus accessibles après l’achèvement
des travaux.

La convention d’utilisation et le concept d’étanchéité, de drainage et d’isolation thermique font partie du 
projet. Le concept sera entièrement représenté dans un plan.

Commission SIA 272
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Elle remplace la partie technique de la Recommandation SIA 272, Étanchéité des ouvrages enterrés, 
édition 1980.

Copyright © 2009 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie, 
CD-ROM, etc.), d’enregistrement sur ordinateur et de traduction sont réservés.

92




