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VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 267 Geotechnik richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften
sowie Fachleute der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 267 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an die Norm EN 1997-1 Berechnung und Be -
mes sung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln an. Die Tragwerksnormen des SIA umfassen folgende
Normen:
– Norm SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
– Norm SIA 261 Einwirkungen auf  Tragwerke
– Norm SIA 262 Betonbau
– Norm SIA 263 Stahlbau
– Norm SIA 264 Stahl-Beton-Verbundbau
– Norm SIA 265 Holzbau
– Norm SIA 266 Mauerwerk
– Norm SIA 267 Geotechnik.

Diese Tragwerksnormen des SIA werden durch die Normen SIA 269 und 269/1 bis 269/7 Erhaltung von Tragwerken
ergänzt.

Die Norm SIA 267 enthält Grundsätze und Bestimmungen, die in der Geotechnik zu beachten sind. Sie regelt die
Anforderungen an die Baugrunderkundung, die Festsetzung der Baugrundwerte und die geotechnischen Berechnungen
und Bemessungen. Nicht Gegenstand der Norm ist die Regelung der Berechnungsmethoden und der Verfahren zur
Bestimmung der technischen Eigenschaften von Boden und Fels.

Die Norm SIA 267 regelt die Anwendung der Beobachtungsmethode und hält die Bestimmungen fest, die dabei zu
beachten sind.

Bei der Anwendung sind insbesondere auch die Ziffern der Norm SIA 261 zu beachten.

Die Norm SIA 267/1 regelt die Verfahren zur Prüfung geotechnischer Tragwerksteile (Anker und Pfähle) und enthält
Verweise zu mitgeltenden schweizerischen und europäischen Normen. Sie verweist insbesondere auf  die zur Identi -
fikation, zur Beschreibung und zur Prüfung von Boden und Fels relevanten VSS- und EN-Normen.

Bestimmungen zur Ausschreibung und Bauausführung von Arbeiten des Erd-, Grund- und Spezialtiefbaus werden in der
Norm SIA 118/267 Allgemeine Bedingungen für Geotechnische Arbeiten geregelt.

Mit der Teilrevision hat die Norm SIA 267 nebst der Einarbeitung der Korrigenda insbesondere Änderungen im Kapitel 7
«Erdbeben» erfahren. Zudem sind der Modellierung sowie den Ein- und Auswirkungen von Wasser im Baugrund mehr
Gewicht beigemessen worden.

Kommission SIA 267
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Abkürzungen der in der Kommission SIA 267 vertretenen Organisationen

ASTRA Bundesamt für Strassen
EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne
ETH Zürich Eidgenössische Technische Hochschule Zürich



Kommission SIA 267

Präsidentin Anita Lutz Wälchli, dipl. Ing. ETH, Zürich Projektierung

Mitglieder Christophe Dériaz, dipl. Kulting. ETH, Genf Projektierung
Olivier Fontana, dipl. Ing. ETH, Luzern Beratung
Matthias Folly, dipl. Ing. ETH, Bern ASTRA
Dr. Vincent Labiouse, dipl. Ing. UCL MER, Lausanne EPFL
André Métral, dipl. Ing. ETH, Onex Unternehmung
Alessandro Minotto, dipl. Ing. FH, Bern Unternehmung
Duncan Moore, dipl. Ing. M. Sc., Zürich Unternehmung
Giovanni Pedrozzi, dipl. Ing. ETH, Lugano Beratung
Prof. Dr. Alexander Puzrin, dipl. Ing. MICE, Zürich ETH Zürich
Prof. Dr. Hansruedi Schneider, M. Sc., Rapperswil-Jona Fachhochschule
Dr. Walter Steiner, dipl. Ing. ETH, M. Sc., Bern Projektierung
Richard Weber, dipl. Ing. ETH, Zürich Beratung

Protokoll Dominik Hauswirth, dipl. Ing. ETH, Zürich ETH Zürich

Genehmigung und Gültigkeit
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Sie ersetzt die Norm SIA 267 Geotechnik, Ausgabe 2003.
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