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2017-11 1. Auflage

In der vorliegenden Publikation ist für Personen- und Funktionsbezeichnungen immer die männliche Form
gewählt. Die Bezeichnungen gelten sinngemäss auch für weibliche Personen.

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda. 

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 281 Dichtungsbahnen ersetzt die Norm SIA 281 Dichtungsbahnen, Ausgabe 2013. 
Sie behandelt Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Bitumenbahnen und geosynthetische 
Kunststoff-Dichtungsbahnen, geosynthetische Bitumen-Dichtungsbahnen sowie geosynthetische Ton-Dich-
tungsbahnen.

Die Übernahme der Europäischen Normen, die sich im Bereich der Abdichtungen vor allem als Produkte- und 
Prüfnormen präsentieren, führt dazu, dass die Anforderungen hauptsächlich in den Systemnormen be handelt 
werden.

Die vorliegende Norm gibt daher vor allem eine Übersicht über die Prüfungen, die Kennzeichnungen und die 
Anwendungsgruppen für Dichtungsbahnen. Die Prüfungen sind gemäss Prüfverfahren nach Europäischen 
Normen und Europäischen Bewertungsdokumenten (EAD und ETAG) durchzuführen.

Kommission SIA 281
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In der Kommission SIA 281 vertretene Organisationen

Empa Eidgenössische Materialprüfungs- und Versuchsanstalt
SIA GS SIA-Geschäftsstelle
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Kommission SIA 281, Dichtungsbahnen
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Präsident  Norbert Tholl, Luzern  Experte

Mitglieder  Andreas Bernhard, Schlieren  Experte
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  Kurt Frei, Ebikon Unternehmer
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  René Riedweg, Spreitenbach Hersteller
  Serge Rothacker, Turtmann Hersteller
 Thorsten Rucktäschel, Zofingen  Experte (Mitglied SIA)

Verantwortlicher  Giuseppe Martino, Zürich 
SIA GS

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 281 am 12. September 2017  
genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. Dezember 2017.

Sie ersetzt die Norm SIA 281 Dichtungsbahnen – Kunststoff-Dichtungsbahnen, bitumenhaltige Dichtungs-
bahnen und Ton-Dichtungsbahnen – Produkte- und Baustoffprüfungen, Werkstoffbezeichnungen,  
Ausgabe 2013. 
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Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, 
der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, sind vorbehalten.
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