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AVANT-PROPOS 

La norme SIA 269/2 fixe les procédures destinées à la maintenance des structures porteuses en béton et s’adresse aux
professionnels de la maintenance des ouvrages. Elle concerne également les propriétaires d’ouvrages, les directeurs
des travaux ainsi que les entrepreneurs.

La norme SIA 269/2 fait partie des normes de la SIA relatives à la maintenance des structures porteuses. Elle est com-
plétée par les normes suivantes :
– Norme SIA 269 Bases pour la maintenance des structures porteuses 
– Norme SIA 269/1 Maintenance des structures porteuses – Actions
– Norme SIA 269/3 Maintenance des structures porteuses – Structures en acier
– Norme SIA 269/4 Maintenance des structures porteuses – Structures mixtes acier-béton
– Norme SIA 269/5 Maintenance des structures porteuses – Structures en bois
– Norme SIA 269/6 Maintenance des structures porteuses – Structures en maçonnerie
– Norme SIA 269/7 Maintenance des structures porteuses – Géotechnique.

L’examen des ouvrages existants face aux séismes reste fondé sur le cahier technique SIA 2018. Il est toutefois prévu
de compléter les normes de maintenance par une norme SIA 269/8 Maintenance des structures porteuses – Sécurité
parasismique.

La norme SIA 269/2 fixe les principes de maintenance des structures porteuses en béton, dans la mesure où ils ne sont
pas traités par les normes SIA 262 et 262/1.

Direction du projet Maintenance des structures porteuses et groupe de travail SIA 269/2
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Adoption et validité

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente norme SIA 269/2 le 23 novembre 2010.

Elle est valable à partir du 1er janvier 2011.

Elle remplace la recommandation SIA 162/5 Conservation des structures en béton, édition 1997, et annexe A du cahier
technique SIA 2018 Vérification de la sécurité parasismique des bâtiments existants, édition 2004.
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