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0 GELTUNGSBEREICH

0 1 Abgrenzung

Die vorliegende Empfehlung gilt für die Überprüfung von Betontragwerken sowie die Projektierung und
Ausführung von Erhaltungsmassnahmen.

0 2 Mitgeltende Bestimmungen

In der vorliegenden Empfehlung wird auf die nachstehend aufgeführten Normen und Richtlinien ver-
wiesen. Diese sind ganz oder in Teilen im Sinne des Verweises mitgeltend.

– Norm SIA 118, Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten
– Norm SIA 160, Einwirkungen auf Tragwerke
– Norm SIA 162, Betonbauten
– Richtlinie SIA 462, Beurteilung der Tragsicherheit bestehender Bauwerke
– Norm SIA 469, Erhaltung von Bauwerken

0 3 Ausnahmen

Ausnahmen von der vorliegenden Richtlinie sind zugelassen, wenn neue Entwicklungen dies rechtfer-
tigen oder wenn sie durch Theorie oder Versuche ausreichend begründet sind.
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Mitglieder der Arbeitsgruppe SIA 162-2 «Erhaltung von Betontragwerken»

Vertreter von:

Vorsitz: Prof. Dr. P. Marti, Ing. SIA, Zürich ETHZ

Mitglieder: Prof. Dr. E. Brühwiler, Ing. SIA, Lausanne ETHL
M. Donzel, Ing. SIA, Bern Bundesamt für Strassenbau
H. Figi, Ing. SIA, Chur Kanton Graubünden
Dr. M. Grenacher, Ing. SIA, Brugg Projektierung
A. Hächler, Ing. SIA, Beinwil am See Prüfinstitut
Dr. F. Hunkeler, Ing. SIA, Wildegg TFB
Dr. J. Jacquemoud, Ing. SIA, Sion Projektierung
J. Kägi, Ing., Zürich Unternehmung
Dr. P. Lüchinger, Ing. SIA, Zürich Projektierung
P. Matt, Ing. SIA, Ittigen Projektierung
Prof. T. Vogel, Ing. SIA, Zürich ETHZ

Protokoll: D. Salzmann, Ing. SIA, Zürich ETHZ

Genehmigung und Inkrafttreten

Die vorliegende Empfehlung SIA 162/5, Erhaltung von Betontragwerken, wurde von der Zentralen 
Normenkommission ZNK des SIA am 13. Mai 1997 in Bern genehmigt.

Sie tritt am 1. Juli 1997 in Kraft.

Der Präsident: K. Aellen
Der Generalsekretär: E. Mosimann

Copyright © 1997 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe
(Fotokopie, Mikrokopie), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, vorbehalten.
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