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0 CHAMP D’APPLICATION

0 1 Délimitation

La présente recommandation s’applique à la vérification des structures en béton de même qu’au projet
et à l’exécution des interventions de conservation.

0 2 Autres dispositions applicables

Cette recommandation renvoie aux normes et directives énumérées ci-après, dont les dispositions
s’appliquent en tout ou partie selon la forme du renvoi.

Norme SIA 118, Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction
Norme SIA 160, Actions sur les structures porteuses
Norme SIA 162, Ouvrages en béton
Directive SIA 462, Evaluation de la sécurité structurale des ouvrages existants
Norme SIA 469, Conservation des ouvrages 

0 3 Dérogations

Des dérogations à la présente directive sont admissibles si elles sont justifiées par des connaissances
nouvelles ou si elles sont fondées sur des considérations théoriques et expérimentales.
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Membres de la commission SIA 162-2 «Conservation des structures en béton»

représentant de:

Président: Prof. Dr P. Marti, ing. SIA, Zurich EPFZ
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Adoption et entrée en vigueur

La présente recommandation SIA 162/5, Conservation des structures en béton, a été adoptée par la Commis-
sion centrale des normes CCN de la SIA le 13 mai 1997 à Zurich.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Le président: K. Aellen
Le secrétaire général: E. Mosimann
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Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie), de mise
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