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Même si dans la présente publication les personnes et les fonctions sont indiquées au masculin,  
elles concernent également le féminin.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’application  
de la présente publication.
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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 281 Lés d’étanchéité remplace la norme SIA 281 Lés d’étanchéité, édition 2013. Elle 
traite des lés d’étanchéité en matière synthétique et à base d’élastomères ainsi que des lés d’étanchéité 
 bitumineux. Elle traite également des barrières géosynthétiques polymériques, bitumineuses et argileuses.

Dans le domaine des étanchéités, les normes européennes sont avant tout des normes de produits et des 
normes d’essais. Leur adoption a conduit à ce que les exigences requises soient essentiellement traitées dans 
les normes de systèmes.

Pour cette raison la présente norme donne avant tout un aperçu des essais, des désignations et des groupes 
d’application pour lés d’étanchéité. Les essais doivent être exécutés selon les processus spécifiés dans les 
normes européennes, dans les documents d’évaluation européens (EAD) et dans les guides d’agréments tech-
niques européens (ETAG).

Commission SIA 281
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Organisations représentées dans la commission SIA 281

Empa Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche 
SIA GS Secrétariat général de la SIA
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Président  Norbert Tholl, Lucerne Expert
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  Daniel Caduff, Coire Service des infrastructures  

  du canton des Grisons
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  Serge Rothacker, Turtmann Fabricant
 Thorsten Rucktäschel, Zofingen Expert (membre SIA)

Responsable Giuseppe Martino, Zurich 
SIA GS

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 281 le 12 septembre 2017.

Elle est valable dès le 1er décembre 2017.

Elle remplace la norme SIA 281 Lés d’étanchéité en matière synthétique, bitumineux ou à base d’argile – 
 Essais des produits et des matériaux, désignations de produit, édition 2013.

Copyright © 2017 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle, d’enregistrement ainsi que  
de traduction sont réservés.
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