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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 260 s’adresse aux projeteurs. Elle concerne également les maîtres d’ouvrage, la direction des
travaux ainsi que les entrepreneurs.

La norme SIA 260 fait partie des normes des structures porteuses de la SIA. Elle s’appuie sur la norme européenne 
EN 1990 Bases de calcul des structures et intègre les principes contenus dans la norme SIA 160 (1989).

Les normes des structures porteuses de la SIA comprennent les normes suivantes:
– SIA 260 Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses
– SIA 261 Actions sur les structures porteuses
– SIA 262 Construction en béton
– SIA 263 Construction en acier
– SIA 264 Construction mixte acier-béton
– SIA 265 Construction en bois
– SIA 266 Construction en maçonnerie
– SIA 267 Géotechnique.

Il est prévu de compléter les normes des structures porteuses de la SIA par une norme Conservation des structures
porteuses.

La norme SIA 260 introduit les nouvelles notions «convention d’utilisation», «base du projet» et «concept de la struc-
ture». La «base du projet» contient les éléments spécifiques des documents «plan d’utilisation» et «plan de sécurité»
introduits dans la norme SIA 160 (1989).

Les notions «dossier d’exécution» et «rapport d’intervention» sont également nouvelles. Cette dernière remplace la
notion «rapport technique final» utilisée dans la recommandation SIA 162/5.

Diverses notions définies sur la base du projet EN 1990 n’ont pas été utilisées en Suisse jusqu’ici, ou alors avec une
signification différente. Il s’agit des termes «effets des actions», «situation de projet», «cas de charge», «robustesse»,
«analyse structurale» et «fiabilité».

Les notions «méthode observationnelle», «ductilité», «intégration», «conception», «dimensionnement en capacité» et
«capacité de déformation», déjà utilisées en Suisse, sont définies pour la première fois dans le cadre des normes des
structures porteuses de la SIA.

Direction du projet Swisscodes
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Adoption et entrée en vigueur

La Commission centrale des normes et règlements a adopté la présente norme SIA 260, Actions sur les structures
porteuses, le 1er octobre 2002.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle remplace les chiffres 0 à 3 de la norme SIA 160 Actions sur les structures porteuses du 1er juin 1989.

Dispositions transitoires

L’édition de 1989 de la norme SIA 160 peut être employée jusqu’au 30 juin 2004 mais uniquement avec les normes des
structures porteuses qui s’y réfèrent.
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