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AVANT-PROPOS

La norme SIA 343, édition 2010, a été soumise à une révision dans laquelle avant tout le chiffre 2.4 a été 
 entièrement remanié. L’actuel chiffre 2.4 stipule les exigences concernant la résistance au vent, l’étanchéité 
à l’eau et la perméabilité à l’air, appliquées aux portes; il propose également une méthode simplifiée permet-
tant de déterminer les effets du vent.

Suite à l’introduction de la norme SN EN 16005 Blocs-portes motorisés pour piétons – Sécurité d’utilisation – 
Exigences et méthodes d’essai un correctif SIA 343/C1:2013 à la norme SIA 343:2010 à été publié le 1.1.2013.

Dans ce correctif les références aux normes DIN 18650-1 et -2 dans le chiffre 2.9.5 (sécurité d’utilisation des 
portes motorisées) et 2.15.1.2 (portes automatiques pour personnes) ont été remplacées par les références 
aux normes SN EN 16005 et SN EN 16361 Portes motorisées pour piétons – Norme de produit, caractéristiques 
de performance – Blocs-portes pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une instal-
lation avec un système de motorisation sans caractéristiques de résistance au feu ni pare-fumée.

Dans le cadre de la révision le correctif SIA 343/C1:2013 du 1.1.2013 a été intégré à la présente norme.

Au cours de la révision les textes suivants ont en outre été actualisés ou ajoutés:
–  le présent avant-propos,
–  les références normatives du chiffre 0.3,
–  les chiffres 1.6, 1.8, 1.9, 1.23 et 1.26,
–  les chiffres 2.3, 2.4, 2.10, 2.14 et 2.15,
–  le chiffre 4.3,
–   l’annexe E Performances des portes pour personnes à actionnement manuel ou des portes pour personnes, 

battantes, motorisées,
–  la nouvelle annexe F Performances des portes motorisées pour personnes (autres que de type battant),
–  la nouvelle annnexe G Performances des portes pour véhicules,
–   la nouvelle annnexe H Exemples concernant les chiffres 2.4 et 4.3 pour portes pour personnes à actionne-

ment manuel,
–  la nouvelle annnexe I Capacité de résistance à l’ouverture et fermeture répétées,
–  la nouvelle annnexe K Répertoire des termes,
–  l’annexe L Publications.

Contrairement à la norme de produit SN EN 14351-1+A1, la présente norme SIA 343 ne traite que des portes, 
et non des fenêtres et des portes-fenêtres. Quant aux portes pour véhicules on se réfèrera à la norme de pro-
duit SN EN 13241-1+A1. La délimitation admise dans la collection des normes SIA entre fenêtres et portes est 
maintenue; en ce qui concerne les fenêtres et les portes-fenêtres c’est la norme SIA 331 qui s’applique. 

Dans la présente norme il n’est fait aucune référence à l’application de la Loi fédérale sur les produits de 
construction (LPCo) et de l’Ordonnance sur les produits de construction (OPCo). Le lien avec ces documents 
est établi dans l’avant-propos national et dans l’annexe nationale à la norme SN EN 14351-1+A1.

Commission SIA 343
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