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EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L’ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

V 243/2

VERLÄNGERTE VERNEHMLASSUNG
Die vorliegende Ausgabe 1997 der Empfehlung SIA V 243, Verputzte Aussenwärmedämmung,
entspricht dem heutigen Wissensstand.
Sie gilt als Beitrag der schweizerischen Fachleute für die CEN-Arbeiten und soll angewendet
werden, bis die entsprechende europäische Norm in Kraft tritt.
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M. Stalder, Gipsermeister, Wallisellen SMGV
Ch. Tanner, Architekt HTL, Dübendorf EMPA
H. Winteler, Flums SWISSISOL

Genehmigung und Inkrafttreten

Die vorliegende Empfehlung SIA V 243/2, Verputzte Aussenwärmedämmung – Leistung und Ausmass, wurde
von der Zentralen Normenkommission des SIA am 24. Februar 1998 in Bern genehmigt.

Sie ersetzt Teile der Norm SIA 243, Verputzte Aussenwärmedämmung vom 1. März 1988.

Sie tritt am 1. Juli 1998 in Kraft.

Der Präsident: K. Aellen
Der Generalsekretär: E. Mosimann

Copyright © 1998 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe
(Fotokopie, Mikrokopie), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, vorbehalten.
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