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Mitglieder der Kommission SIA 234, Spenglerarbeiten: 
Geneigte Dächer und bekleidete Aussenwände – Leistung und Ausmass

Präsident: M. Bosshard, Architekt, Zürich SIA

Mitglieder: E. Hafner, Spenglermeister, Schwendibach SSIV
J. Heilig, Spenglermeister, Männedorf SSIV
P. Hilbert, Architekt, Niederhasli SFHF
H. Marti, Architekt, Bussigny SIA
J. Schoop, Spenglermeister, Baden SSIV
U. Spuler, Dachdeckermeister, Seuzach SVDW
H.P. Stress, Architekt, Interlaken SIA
B. Trächsel, Spenglermeister, Baden/Dättwil Industrie
E. Vonesch, Spenglermeister, Zürich SSIV
P. Wirz, Spenglermeister, Pieterlen SSIV

Genehmigung und Inkrafttreten

Die vorliegende Norm SIA 234, Spenglerarbeiten: Geneigte Dächer und bekleidete Aussenwände – Leistung und
Ausmass, wurde von der Delegiertenversammlung des SIA am 14. November 1997 in Luzern genehmigt.

Sie ersetzt die Norm SIA 123, Bedingungen und Messvorschriften für Spenglerarbeiten, Metallverkleidungen
und Metallbedachungen, Ausgabe 1970.

Sie tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.

Der Präsident: K. Aellen
Der Generalsekretär: E. Mosimann
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