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VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 261 richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften sowie Fachleute
der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 261 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an die verschiedenen Teile der Europäischen
Norm EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke an und umfasst zusammen mit der Norm SIA 261/1 die in der Norm SIA 160
(1989) aufgeführten Einwirkungen.

Die Tragwerksnormen des SIA umfassen folgende Normen:
– SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
– SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke
– SIA 262 Betonbau
– SIA 263 Stahlbau
– SIA 264 Stahl-Beton-Verbundbau
– SIA 265 Holzbau
– SIA 266 Mauerwerk
– SIA 267 Geotechnik.

Es ist vorgesehen, die Tragwerksnormen des SIA mit einer Norm Erhaltung von Tragwerken zu ergänzen.

Die vorliegende Norm unterscheidet sich von Ziffer 4 der Norm SIA 160 hauptsächlich in folgenden Punkten:
– Anstelle von Kennwerten, Kurz- und Langzeitwerten werden charakteristische Werte von Einwirkungen angegeben.

Reduktionsbeiwerte für seltene, häufige und quasi-ständige Werte veränderlicher Einwirkungen sind in Norm SIA 260
enthalten.

– Die Einwirkungen aus dem Baugrund werden wesentlich eingehender behandelt.
– Grösse und Darstellung der Dachformbeiwerte für Schneelasten sind verändert.
– Der Referenzwert des Staudrucks infolge Wind entspricht einer Wiederkehrperiode von 50 statt 30 Jahren. Kraft- und

Druckbeiwerte sind in Anhang C enthalten.
– Als Nutzlasten in Gebäuden werden ausser Flächenlasten auch Einzellasten angegeben.
– Der normale Strassenverkehr wird mit einem einzigen Lastmodell erfasst. Die in ihrer Geometrie leicht veränderte

Achslastgruppe ist auf zwei statt nur einem Fahrstreifen anzuordnen, und die Flächenlasten werden insbesondere für
relativ schmale Tragwerke deutlich erhöht. Lastmodelle für Ausnahmetransporte sind in Norm SIA 261/1 enthalten.

– Für Normalspurbahnverkehr werden ein drittes Lastmodell und ein Beiwert zur Klassifizierung der Normlastmodelle
eingeführt. Miteinander korrelierte Fahrzeuglasten, Anfahr-, Brems- und Zentrifugalkräfte werden als Einwirkungs-
gruppen berücksichtigt. Die Bemessungswerte der Entgleisungslasten werden deutlich erhöht.

– Kräfte auf Abschrankungen für Personen sowie der Anprall von Strassen- und Schienenfahrzeugen werden wesent-
lich differenzierter behandelt.

– Zur Erfassung des Einflusses der Baugrundverhältnisse auf die Erdbebeneinwirkungen werden Baugrundklassen ein-
geführt. Verhaltensbeiwerte zur Berücksichtigung der Duktilität der Tragwerke werden in den Normen SIA 262 bis 267
angegeben.

– Kranbahnlasten sowie Reibungs- und Rückstellkräfte von Lagern werden in Norm SIA 261/1 behandelt.

Projektleitung Swisscodes und Sachbearbeitung Norm SIA 261
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Genehmigung und Inkrafttreten

Die Zentralkommission für Normen und Ordnungen hat die vorliegende Norm SIA 261 am 1. Oktober 2002 genehmigt.

Sie tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

Sie ersetzt zusammen mit Norm SIA 261/1 die Ziffer 4 der Norm SIA 160 Einwirkungen auf Tragwerke, Ausgabe 1989.

Übergangsbestimmungen

Bis zum 30. Juni 2004 kann die Norm SIA 160, Ausgabe 1989, weiter verwendet werden, jedoch nur zusammen mit den
Tragwerksnormen, auf die sie verweist.

Copyright © 2003 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe (Fotokopie,
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