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VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 260 richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften sowie Fachleute
der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 260 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an die Europäische Norm EN 1990 Grundlagen
der Tragwerksplanung an und integriert die in der Norm SIA 160 (1989) festgehaltenen Grundsätze.

Die Tragwerksnormen des SIA umfassen folgende Normen:
– Norm SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
– Norm SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke
– Norm SIA 262 Betonbau
– Norm SIA 263 Stahlbau
– Norm SIA 264 Stahl-Beton-Verbundbau
– Norm SIA 265 Holzbau
– Norm SIA 266 Mauerwerk
– Norm SIA 267 Geotechnik.

Es ist vorgesehen, die Tragwerksnormen des SIA mit einer Norm Erhaltung von Tragwerken zu ergänzen.

Mit der Norm SIA 260 werden die Begriffe «Nutzungsvereinbarung», «Projektbasis» und «Tragwerkskonzept» neu einge-
führt. Die «Projektbasis» enthält die fachbezogenen Elemente der mit der Norm SIA 160 (1989) eingeführten Doku-
mente «Nutzungsplan» und «Sicherheitsplan».

Ebenfalls neu sind die Begriffe «Ausführungsdossier» und «Massnahmenbericht». «Massnahmenbericht» ersetzt den
mit der Empfehlung SIA 162/5 eingeführten Begriff «Technischer Schlussbericht».

Verschiedene in Anlehnung an den Entwurf EN 1990 definierte Begriffe sind bisher in der Schweiz nicht oder anders
verwendet worden, z.B. «Auswirkung», «Bemessungssituation», «Lastfall», «Robustheit», «Tragwerksanalyse» und
«Zuverlässigkeit».

Verschiedene bisher in der Schweiz verwendete Begriffe werden erstmals im Rahmen der Tragwerksnormen des SIA
definiert, z.B. «Beobachtungsmethode», «Duktilität», «Einpassung», «Entwurf», «Gestaltung», «Kapazitätsbemessung»
und «Verformungsvermögen».

Projektleitung Swisscodes
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Genehmigung und Inkrafttreten

Die Zentralkommission für Normen und Ordnungen hat die vorliegende Norm SIA 260 am 1. Oktober 2002 genehmigt.

Sie tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

Sie ersetzt die Ziffern 0 bis 3 der Norm SIA 160 Einwirkungen auf Tragwerke vom 1. Juni 1989.

Übergangsbestimmungen

Bis zum 30. Juni 2004 kann die Norm SIA 160, Ausgabe 1989, weiter verwendet werden, jedoch nur zusammen mit den
Tragwerksnormen, die auf sie verweisen.
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