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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 267 Géotechnique s’adresse aux responsables des études. Sont également concernés les maî-
tres d’ouvrage ainsi que les responsables de la direction des travaux et de l’exécution.

La norme SIA 267 fait partie des normes sur les structures porteuses de la SIA. Elle s’appuie sur la norme européenne
EN 1997-1 Calcul géotechnique – par tie 1 : règles générales. Les normes sur les structures porteuses de la SIA com-
prennent les normes suivantes:
– Norme SIA 260 Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses
– Norme SIA 261 Actions sur les structures porteuses   
– Norme SIA 262 Construction en béton
– Norme SIA 263 Construction en acier
– Norme SIA 264 Construction mixte acier-béton
– Norme SIA 265 Construction en bois
– Norme SIA 266 Construction en maçonnerie
– Norme SIA 267 Géotechnique.

Ces normes sur les structures porteuses de la SIA sont complétées par les normes SIA 269 et 269/1 à 269/7 Main te -
nance des structures por teuses.

La norme SIA 267 contient les principes et dispositions à prendre en considération en géotechnique. Elle traite des exi-
gences régissant la reconnaissance et la détermination des paramètres du terrain de fondation ainsi que les calculs et
dimensionnements géotechniques. La norme n’a pas pour but de fixer les méthodes de calcul et les procédés de déter-
mination des propriétés techniques des sols et des roches.

La norme SIA 267 régit l’application de la méthode observationnelle et contient les prescriptions particulières liées à son
utilisation.

Les chapitres de la norme SIA 261 seront également considérés.

La norme SIA 267/1 traite des procédés d’essais d’éléments géotechniques porteurs (tirants et pieux). Elle renvoie aux
normes suisses et européennes valables dans le domaine concerné, en particulier aux normes VSS et aux EN traitant
de l’identification, de la description et des essais des sols et des roches.

Les prescriptions pour la mise en soumission et l’exécution des travaux de terrassement, de fondation et travaux spé-
ciaux sont données dans la norme SIA 118/267 Conditions générales pour l’exécution de travaux géotechniques.

Outre l’insertion des correctifs, le chapitre 7 «séismes» a été particulièrement modifié lors de la révision partielle de la
norme SIA 267. De plus, une plus grande importance a été conférée à la modélisation, aux actions, et aux effets de l’eau
dans le terrain de fondation.

Commission SIA 267
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