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AVANT-PROPOS

La norme SIA 232 Toitures inclinées en vigueur jusqu’ici comprenait aussi bien les dispositions techniques 
relatives à l’exécution des toitures inclinées que certaines dispositions administratives.

Les indications administratives sont maintenant réunies dans la norme SIA 118/232 Conditions générales 
 relatives aux toitures inclinées et aux bardages.

La révision de la norme a été rendue nécessaire par les nouveaux développements et connaissances tech-
niques ainsi que par les adaptations indispensables à la normalisation européenne. 

Depuis la publication en 2000 de la norme SIA 232, certaines exigences relatives aux matériaux ont été modi-
fiées, des exigences nouvelles relatives aux matériaux ou aux parties de toitures sont apparues. Ces exigences 
ont été prises en compte dans la présente norme. Les changements et compléments concernent principale-
ment les domaines suivants:
– dispositifs de sécurité,
– indications relatives aux éléments de ferblanterie,
– étanchéités spéciales,
– reprise des notations utilisées dans les normes sur les structures porteuses, 
– utilisation de capteurs solaires comme couverture,
–  teneur en eau du bois en conformité avec le document «Bois et panneaux à base de bois – Critères de  qualité 

dans la construction et l’aménagement intérieur – Usages du commerce» (document d’application natio-
nale basé sur les normes européennes),

–  nouvelles performances requises des pare-vapeur au bitume et en matière synthétique en fonction des 
conditions de pose,

– performances requises des lés et plaques de sous-couverture,
– inclinaison de la toiture en fonction du type de couverture et de sous-couverture.

Un respect des règles normatives contenues dans la présente norme ne dispense en aucun cas, lors de l’étude 
du projet, d’une vérification rigoureuse de la sécurité structurale et de l’aptitude au service des constructions, 
compte tenu des conditions locales et des spécificités de l’objet.  

Commission SIA 232
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