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PREFAZIONE 

 

La presente norma SIA 263 si indirizza ai progettisti. Essa si indirizza inoltre ai committenti, alla direzione dei lavori e 
agli imprenditori. 

La norma SIA 263 fa parte delle norme strutturali della SIA. Essa si ispira alla norma europea EN 1993: 
Design of steel structures. 

Le norme strutturali della SIA comprendono le seguenti norme:  
− norma SIA 260 Basi per la progettazione di strutture portanti   
− norma SIA 261 Azioni sulle strutture portanti 
− norma SIA 262  Costruzioni di calcestruzzo 
− norma SIA 263 Costruzioni di acciaio 
− norma SIA 264 Costruzioni miste acciaio-calcestruzzo 
− norma SIA 265 Costruzioni di legno 
− norma SIA 266 Costruzioni di muratura 
− norma SIA 267 Geotecnica. 

È previsto il completamento delle norme strutturali della SIA con la norma “Conservazione delle strutture portanti“. 

 

La direzione del progetto Swisscodes e la redazione della norma SIA 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini di una miglior comprensibilità del testo, per designare le funzioni è sempre stata scelta la forma maschile, che si 
riferisce però ovviamente anche a persone di sesso femminile che rivestono tali funzioni. 
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Approvazione ed entrata in vigore 
 
La presente norma SIA 263 Costruzioni di acciaio è stata approvata dalla Commissione centrale delle norme e 
regolamenti della SIA il 10 dicembre 2002. 
 
Essa entra in vigore il 1o gennaio 2003. 
 
Essa sostituisce le cifre da 0 a 4 e da 5 a 6 della norma SIA 161 « Costruzioni in acciaio», edizione 1990. 
 
 
Disposizioni transitorie 
 
L’edizione 1990 della norma SIA 161 può essere utilizzata fino al 30 giugno 2004, ma unicamente con le norme di 
costruzione alle quali fa riferimento. 
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