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2004-❚❚ 1. Auflage 

VORWORT

Die bisherige Norm SIA 198 Untertagbau (1993) enthielt neben dem technischen Teil auch einen organisato-
rischen Teil. In Anlehnung an die vom Europäischen Komitee für Normung geschaffene Regelung, die eine strikte
Trennung von technischen Vorschriften und vertraglichen Bedingungen vorsieht, wurde auch die Norm SIA 198
überarbeitet.

Die vorliegende Norm SIA 198 Untertagbau – Ausführung richtet sich an die Fachleute der Bauleitung und der
Bauausführung. Zudem sind die Bauherren (Eigentümer und Betreiber) sowie die Fachleute der Projektierung
angesprochen.

Die technischen Bestimmungen der bisherigen Norm, die sich als Grundlage der Ausschreibung und der Werk-
verträge im Untertagbau bewährt hatten, wurden weitgehend übernommen, neue technische Erkenntnisse
wurden berücksichtigt und bisher fehlende Bestimmungen, vor allem Vortriebsverfahren und Bauhilfsmass-
nahmen betreffend, ergänzt.

Die organisatorischen Bestimmungen für die Ausschreibung und die Bauausführung von Untertagbauten sind
neu in der Norm SIA 118/198 enthalten.

Die Grundlagen für die Projektierung von Verkehrstunneln sind in der Norm SIA 197 Projektierung Tunnel –
Grundlagen, die Besonderheiten für die Projektierung von Bahn- bzw. Strassentunneln in der Norm SIA 197/1
Projektierung Tunnel – Bahntunnel bzw. 197/2 Projektierung Tunnel – Strassentunnel enthalten.

Die Kommission SIA 198
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