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PREMESSA

Scopo e contenuto della norma

La presente norma fa parte della serie di norme Condizioni generali per la costruzione (CGC). Quale comple-
mento alla norma SIA 118 Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione essa contiene regole
dettagliate riguardanti la stipulazione, il contenuto e l’allestimento di contratti. 

Le CGC hanno lo scopo di regolamentare i diritti e gli obblighi del committente e dell’imprenditore in modo
tale che i requisiti dell’opera descritti nelle norme tecniche o richieste dal committente vengano soddisfatti
adeguatamente durante l’esecuzione dei lavori. 

Sistema delle Condizioni generali per la costruzione

La norma SIA 118 contiene delle regole che si possono applicare per la maggior parte delle categorie di 
lavoro.

Le CGC si basano sulla norma SIA 118 e contengono delle regole complementari e/o in casi rari divergenti 
per le singole categorie di lavoro. 
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Approvazione e validità

La commissione centrale delle norme e regolamenti della SIA ha approvato la presente norma SIA 118/243
il 6 settembre 2007.

È valida a partire dal 1° maggio 2008. 

Sostituisce la raccomandazione SIA V243/2 Isolamento termico esterno con intonaco – Prestazioni 
e prescrizioni di misurazione, edizione 1998.
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