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AVANT-PROPOS

La norme SIA 331, édition 2008, a été soumise à une révision dans laquelle avant tout le chiffre 2.3 a été 
 entièrement remanié. L’actuel chiffre 2.3 stipule les exigences concernant la résistance au vent, l’étanchéité 
à l’eau et la perméabilité à l’air, appliquées aux fenêtres qui sont exposées aux intempéries; il propose éga-
lement une méthode simplifiée permettant de déterminer les effets du vent.

Au cours de la révision les textes suivants ont en outre été actualisés ou ajoutés:
– le chiffre 0.2 (nouveau),
– les références normatives du chiffre 0.3,
– le titre et le texte du chiffre 0.4,
– le chiffre 2.2,
– le chiffre 4.1 (nouveau),
– l’annexe B (nouvelle),
– l’annexe D (nouvelle),
– l’annexe E (nouvelle).

Contrairement à la norme de produit SN EN 14351-1+A1, la nouvelle norme SIA 331 ne traite que des fenêtres 
et des portes-fenêtres, et non des portes. La délimitation précédemment admise dans la collection de normes 
SIA entre les fenêtres et les portes est maintenue; c’est la norme SIA 343 Portes qui s’applique aux portes. 

Dans la présente norme, il n’est fait aucune référence ni à la Loi fédérale sur les produits de construction 
(LPCo) ni à l’Ordonnance sur les produits de construction (OPCo). Leur application est réglée dans l’avant- 
propos  national et dans l’annexe nationale de la norme SN EN 14351-1+A1.

Groupe de travail SIA 331
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