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www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’utilisation  
ou de l’application de la présente publication.
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AVANT-PROPOS 

La présente norme Lés d’étanchéité remplace les prénormes SIA 280 Lés d’étanchéité en matière synthétique, 
édition 2009, et SIA 281 Lés d’étanchéité bitumineux, édition 2007. Elle traite des lés d’étanchéité en matière 
synthétique et à base d’élastomères ainsi que des lés bitumineux selon les travaux du CEN/TC 254 et  
traite également des barrières géosynthétiques polymériques, bitumineuses et argileuses selon les travaux 
du CEN/TC 189.

Dans le domaine des étanchéités, les normes européennes concernent avant tout les produits et les essais. 
L’adoption de ces normes a conduit au fait que leurs exigences sont essentiellement traitées dans les normes 
de systèmes.

Pour cette raison, la présente norme donne avant tout un aperçu des essais, des désignations et des groupes 
d’application des lés d’étanchéité. Les essais doivent être exécutés selon les processus spécifiés dans les 
normes européennes et dans les guides pour l’agrément technique européen (ETAG).
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Adoption et validité

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente norme SIA 281  
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Elle remplace les prénormes SIA 280 Lés d’étanchéité en matière synthétique, édition 2009, et SIA 281  
Lés d’étanchéité bitumineux, édition 2007.
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