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AVANT-PROPOS 
 

 

La mesure de potentiel revêt aujourd’hui une grande importance technique et économique dans le cadre des relevés 
d’état et de la remise en état des ouvrages en béton armé. Les mesures nécessaires sont définies sur la base des résul-
tats de la mesure de potentiel. La conception, l’exécution, l’évaluation et surtout l’interprétation des mesures de potentiel 
doivent être réalisées, avec soin et de manière spécifique à l’objet investigué, par des spécialistes qui disposent de con-
naissances approfondies des relations fondamentales et qui peuvent en apporter la preuve. 

La présente ligne directrice est un complément à la norme SIA 269/2 Maintenance des structures porteuses – Cons truc -
tion en béton et présente les bases pour la conception, la réalisation, l’évaluation et l’interprétation des mesures de 
potentiel.  

Elle s’adresse avant tout aux fournisseurs (bureaux d’ingénieurs spécialisés et laboratoires d’essai), mais doit également 
servir aux mandants (maîtres d’ouvrage et ingénieurs) en tant que source d’information et base pour les appels d’offres. 

Les techniques d’investigation non destructives, qui peuvent être utilisées sur de grandes surfaces, constituent une base 
précieuse pour l’évaluation de l’état des ouvrages et la planification des mesures. Comme la plupart des dommages 
subis par les éléments de construction en béton armé sont principalement dus à la corrosion des armatures dans le 
béton, les mesures de potentiel ont acquis une grande importance et sont largement utilisées. Combinées à d’autres 
méthodes et validées de manière ciblée, elles permettent d’obtenir des informations fiables sur le risque de corrosion 
des armatures et sur leur état de corrosion, mais pas sur la vitesse de corrosion. En outre, il est possible d’obtenir des 
informations qualitatives sur les conditions d’humidité dans l’élément de construction, sur l’apport de chlorures et sur la 
carbonatation. Les mesures de potentiel sont également employées dans le cadre de la surveillance et du contrôle de 
l’efficacité des mesures de remise en état. 

L’objectif premier de cette ligne directrice est de définir un cadre permettant d’atteindre un niveau de qualité minimal et 
comparable entre les différents utilisateurs lors de la conception, de la réalisation, de l’évaluation et de l’interprétation 
des mesures de potentiel. Elle montre en outre aux mandants les possibilités et les limites d’application, permet de clas-
ser et de pondérer correctement les résultats des mesures dans le cadre d’une évaluation globale des ouvrages et vise 
enfin une définition uniforme de la terminologie. 

On se référera à la littérature complémentaire de l’annexe E pour une étude approfondie des bases de la corrosion et 
des processus électrochimiques dans le béton armé. 

Groupe de travail SIA 4018 de la commission SIA 262
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