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VORWORT

Die bisherige Norm SIA 198 Untertagbau (1993) umfasste hauptsächlich Bestimmungen, welche die Ausführung
betreffen; die Projektierung wurde nur kurz erwähnt.

Die nun vorliegenden Normen

– Norm SIA 197 Projektierung Tunnel – Grundlagen
– Norm SIA 197/1 Projektierung Tunnel – Bahntunnel 
– Norm SIA 197/2 Projektierung Tunnel – Strassentunnel

schliessen diese Lücke. Sie richten sich an die Fachleute der Projektierung. Zudem sind die Bauherren (Eigen-
tümer und Betreiber) sowie die Fachleute der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen. 

Die Norm SIA 197 enthält die Grundlagen, die bei der Projektierung von Verkehrstunneln zu beachten sind,
ungeachtet der Zweckbestimmung (Bahn oder Strasse). Dazu gehören auch die verschiedenen Aspekte der
Sicherheit sowie der Umwelt. Sie enthält ausserdem die Bestimmungen für die Projektierung eines im Unter-
tagbau erstellten Tragwerkes in Anlehnung an die Tragwerksnormen des SIA. Die Besonderheiten, die beim
Bahntunnel oder dem Strassentunnel zu berücksichtigen sind, werden in den beiden Spezialnormen SIA 197/1
und SIA 197/2 behandelt.

Um die Anwendung zu erleichtern, weisen die drei Normen bis zu den Titeln der 3. Ebene die gleiche Struktur
auf. Dies führt anderseits dazu, dass häufig kein eigentlicher Text, sondern nur ein Querverweis auf die andere(n)
Norm(en) vorkommt.

Die Bestimmungen für die Ausführung von Untertagbauten sind in der Norm SIA 198 Untertagbau – Ausführung
enthalten.

Kommission SIA 197
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Genehmigung und Inkrafttreten
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genehmigt. 
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Sie ersetzt zusammen mit den Normen SIA 197 und SIA 197/1 die Kapitel 1 und 2 der Norm 198 Untertagbau
von 1993.
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