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VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 261 richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften sowie Fachleute
der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 261 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an die Normenreihe Eurocode 1 (SN EN 1991
Ein wirkungen auf  Tragwerke) sowie die Normenreihe Eurocode 8 (SN EN 1998 Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben) an.

Die Tragwerksnormen des SIA umfassen folgende Normen:
– SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
– SIA 261 Einwirkungen auf  Tragwerke
– SIA 262 Betonbau
– SIA 263 Stahlbau
– SIA 264 Stahl-Beton-Verbundbau
– SIA 265 Holzbau
– SIA 266 Mauerwerk
– SIA 267 Geotechnik.

Die oben genannten Tragwerksnormen gelten für Neubauten. Für die Erhaltung von bestehenden Bauten gilt die Nor -
menreihe SIA 269 und für die Einwirkungen gelten speziell die Norm SIA 269/1 Erhaltung von Tragwerken – Einwir -
kungen sowie die Norm SIA 269/8 Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben1).

Die vorliegende Ausgabe der Norm SIA 261 ist eine Teilrevision der Ausgabe 2003. Die erkannten Fehler redaktioneller
und technischer Art wurden korrigiert und auf  den aktuellen Stand der Technik gebracht.

Im Kapitel 4, Baugrund, wurden die Ziffern und die Darstellungen in Koordination mit der Kommission SIA 267 so ange-
passt, dass kein Widerspruch mehr zwischen den Normen SIA 261 und SIA 267 besteht. Im Kapitel 5, Schnee, wurde
der Dachformbeiwert für die Schneelasten auf  grossen horizontalen Dächern erhöht und die Schneelasten bei
Gebäuden mit abgestuften Dächern wurden präzisiert. Im Kapitel 6, Wind, wurden die Exzentrizitäten für die
Bestimmung der Torsionsbeanspruchung infolge Windeinwirkung auf  Gebäude definiert. Die Tabellen für die Kraft- und
Druckbeiwerte bei Wind im Anhang C wurden angepasst und mit zusätzlichen lokalen Druckbeiwerten für die
Fassadenecken (Teilfläche o) ergänzt. Im Kapitel 10, Strassen verkehr, wurde die Ziffer 10.2.1 zur besseren Erklärung
der Lastanordnung der Lastmodelle überarbeitet und von «Aufteilung der Fahrbahn» in «Fiktiver Fahrstreifen» umbe-
nannt. Der infolge der Strassenlasten auf  Stützbauwerke wirkende Erddruck wurde genauer definiert. Im Kapitel 14,
Anprall, wurden die Anprallkräfte von Strassenfahrzeugen neu formuliert. Im Kapitel 16, Erdbeben, wurden die Be -
schreibungen der Baugrund klassen, die Bestimmungen zur Absturzsicherung und jene zu den sekundären Bauteilen an
die EN 1998-1 angepasst und die Abgrenzung zur Störfallverordnung wurde verbessert.

Ferner findet sich ein neuer Anhang G mit den Schadensäquivalenzfaktoren für die verschiedenen Baustoffe (Unter -
schiede durch die Neigung der Widerstandskurve); dieser Anhang enthält ausserdem neu die Volumen für den Bahn -
verkehr, ausgedrückt in Millionen Tonnen pro Jahr, und einen Abschnitt zur Bestimmung der massgebenden Länge für
die Ermüdung.

Kommission SIA 261

1) Publikation voraussichtlich 2015.
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Abkürzungen der in der Kommission SIA 261 vertretenen Organisationen

ASTRA Bundesamt für Strassen
BAV Bundesamt für Verkehr
BAFU Bundesamt für Umwelt
EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne
VKF Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen
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Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 261 am 5. März 2014 genehmigt. 

Sie ist gültig ab 1. Juli 2014.

Sie ersetzt die Norm SIA 261 Einwirkungen auf  Tragwerke, Ausgabe 2003.

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe (Fotokopie,
Mikrokopie, CD-ROM usw.), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, sind vorbehalten.
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