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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 260 s’adresse aux projeteurs. Elle concerne également les maîtres d’ouvrage, la direction des
travaux ainsi que les entrepreneurs.

La norme SIA 260 fait partie des normes des structures porteuses de la SIA. Elle s’appuie sur la norme européenne 
EN 1990 Bases de calcul des structures et intègre les principes contenus dans la norme SIA 160 (1989).

Les normes des structures porteuses de la SIA comprennent les normes suivantes:
– SIA 260 Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses
– SIA 261 Actions sur les structures porteuses
– SIA 262 Construction en béton
– SIA 263 Construction en acier
– SIA 264 Construction mixte acier-béton
– SIA 265 Construction en bois
– SIA 266 Construction en maçonnerie
– SIA 267 Géotechnique.

Les principes et les procédures destinés à la maintenance des structures porteuses existantes sont traités dans les
normes SIA 269 et SIA 269/1 à 269/8. Le chiffre 0.1.5 (nouveau) renvoie explicitement à ces normes.

La norme SIA 260 a introduit les notions nouvelles de «convention d’utilisation», «base du projet» et «concept de la
structure». 

Les notions de «méthode observationnelle», «ductilité», « intégration», «conception de projet», «dimensionnement en
capacité» et «capacité de déformation», déjà utilisées en Suisse, ont été définies pour la première fois dans le cadre
des normes des structures porteuses de la SIA.

Pour assurer la compatibilité avec les normes SIA de la série 269, la révision partielle a redéfini la notion de «défaut»
et introduit la notion de «durée d’utilisation». D’autre part, la notion d’«éléments de construction non porteurs» a été
supprimée des normes pour les structures porteuses, puisque chaque élément de construction doit au moins reprendre
sa propre charge et le plus souvent aussi les forces dues aux vent et aux séismes.

Commission SIA 260
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