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Introduzione

La presente versione sostituisce la prima raccomandazione SIA 271 del 1976. Si basa sul livello raggiunto
dall’esperienza applicativa e dalla tecnologia dei materiali e tiene conto delle esperienze più recenti.

Come presupposto per questa rielaborazione ci si è  limitati  allo stretto necessario in considerazione della struttura e
dell’estensione delle Norme SIA. Si è rinunciato a ripetere parti già trattate in altre norme e raccomandazioni  per evitare
eventuali contraddizioni in revisioni future, questo soprattutto per  quanto riguarda la tecnologia dei materiali  e la fisica
delle costruzioni.

Nel capitolo 2 di questa raccomandazione, il tetto caldo convenzionale è presentato come soluzione tecnologica di base
per il tetto piano. Per sistemi particolari di copertura nel capitolo 3 ci si limita a esporre solo le disposizioni divergenti o
complementari rispetto al capitolo 2.

La manutenzione rappresenta una condizione essenziale per una lunga tenuta del tetto piano. Le misure di
manutenzione non sono però oggetto di questa raccomandazione. Sono quindi di fondamentale importanza le
informazioni trasmesse dal progettista e dall’imprenditore al committente relative alla manutenzione da eseguire, ai
controlli periodici necessari dello strato impermeabile, degli elementi per lo smaltimento delle acque dal tetto, dei
raccordi e dei finali.
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Approvazione ed entrata in vigore

La presente raccomandazione SIA 271 “Tetti piani” è stata approvata dal Comitato centrale della SIA il 31 gennaio 1986
a Zurigo.

È entrata in vigore il 1 giugno 1986.

Sostituisce la raccomandazione SIA 271 del 1 aprile 1976.
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