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Pour simplifier le texte de la présente publication seule la forme masculine est utilisée pour désigner les personnes et
les fonctions. Il est cependant évident que les femmes sont également prises en considération.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif.
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de la présente publication. 
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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 269/8 fournit les indications nécessaires et les procédures à suivre pour vérifier la sécurité sis-
mique des bâtiments existants. Elle s’adresse aux professionnels de la maintenance des ouvrages et aux propriétaires
d’ouvrages.

La norme 269/8 fait partie intégrante des normes SIA relatives à la maintenance des structures porteuses. Elle est com-
plétée par les normes suivantes:
–   Norme SIA 269         Bases pour la maintenance des structures porteuses
–   Norme SIA 269/1      Maintenance des structures porteuses – Actions 
–   Norme SIA 269/2      Maintenance des structures porteuses – Structures en béton 
–   Norme SIA 269/3      Maintenance des structures porteuses – Structures en acier  
–   Norme SIA 269/4      Maintenance des structures porteuses – Structures mixtes acier-béton  
–   Norme SIA 269/5      Maintenance des structures porteuses – Structures en bois  
–   Norme SIA 269/6-1   Maintenance des structures porteuses – Structures en maçonnerie, partie 1 : pierres naturelles  
–   Norme SIA 269/6-2   Maintenance des structures porteuses – Structures en maçonnerie, partie 2 : briques et

 parpaings  
–   Norme SIA 269/7      Maintenance des structures porteuses – Géotechnique. 

La norme SIA 269/8 remplace le cahier technique SIA 2018 Vérification de la sécurité parasismique des bâtiments
 existants.

Groupe de travail  SIA 269/8
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