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VORWORT

Die Einführung neuer europäischer Normen in der Schweiz und technische Entwicklungen machten eine voll-
ständige Überarbeitung der bisherigen Norm SIA 331 Fenster aus dem Jahr 1988 nötig.

Im Unterschied zur Produktnorm SN EN 14351-1 Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften –
Teil 1: Fenster und Aussentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit befasst
sich die neue Norm SIA 331 nur mit Fenstern und Fenstertüren, jedoch nicht mit Türen. Die bisherige Auf-
teilung im SIA-Normenwerk nach Fenstern und Türen wird beibehalten; für Türen gilt die Norm SIA 343 Türen
und Tore.

In der vorliegenden Norm werden keine Angaben bezüglich der Anwendung des Bauproduktegesetzes
(BauPG) und der Bauprodukteverordnung (BauPV) gemacht. Dies wird im nationalen Vorwort und nationalen
Anhang von SN EN 14351-1 geregelt.

Kommission SIA 331
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Kommission SIA 331

Vertreter von

Präsident Kenneth Fosbrooke, Bern SIA (SIA-Mitglied)

Mitglieder Dieter Balkow, Schlieren SIGaB
Kurt Baumgartner, Jona SIA KH (SIA-Mitglied)
Martin Kappel, Altstätten Hersteller
Ubald Häring, Bachenbülach FFF
Dr. Paul Schneiter, Hedingen SZFF

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen und Ordnungen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 331 
am 6. März 2008 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. Juli 2008. 

Sie ersetzt den technischen Teil der Norm SIA 331 Fenster, Ausgabe 1988.
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