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Com éments u c ier tec ni ue A  

atrin f ffli et Hansruedi reisig 

 ntroduction 

Dans son Modèle énergétique pour le domaine de la 
construction 1 , la Société suisse des Ingénieurs et des 
Architectes SIA préconise d’asseoir le parc immobilier 
suisse sur un fondement durable et d’exploiter intelli-
gemment les ressources en énergie. Tous les ouvrages 
situés sur le territoire suisse devront être rénovés ou 
construits  neuf de mani re  réduire au minimum leur 
consommation d’énergie fossile et leurs émissions de 
ga   effet de serre. En outre, l’éventail des nouvelles 
technologies innovantes et des mesures utilisant les 
énergies renouvelables devra être élargi.  cet effet, la 
voie SIA vers l’efficacité énergétique définit, sur la base 
d’une analyse énergétique globale, des valeurs cibles et 
indique le chemin  suivre pour construire conformément 
au mod le de la société  2000 atts. 

La premi re édition de la documentation SIA Objectifs 
de performance énergétique SIA date de 2006 2 . our 
la premi re fois, l’énergie grise et la mobilité liée au site 
d’implantation des b timents étaient prises en considé-
ration en plus de l’énergie d’exploitation dans le cadre 
d’une approche énergétique globale. Au ourd’hui, plu-
sieurs b timents ont dé  été con us et réalisés sur la 
base de ces exigences et de ces valeurs cibles. Ces 
ouvrages pionniers montrent que la réalisation des ob-
ectifs est possible et finan able. Il reste aussi une mar-
ge de man uvre architecturale et urbanistique suffi-
sante pour réagir par des solutions appropriées aux 
spécificités du pro et. La documentation publiée en 2006 
faisait explicitement état de la nécessité de procéder  
un travail de fonds afin de combler les lacunes en ter-
mes de données de base et de méthodes de calcul dans 
les domaines de l’énergie grise et de la consommation 
énergétique liée  la mobilité. La publication des cahiers 
techniques L’énergie grise des bâtiments 3  et Mobilité 
– Consommation énergétique des bâtiments en fonction 
de leur localisation 4  a permis de remédier  ces défi-
cits. 

ublié en 2011, le cahier technique SIA 2040 La voie 
SIA vers l’efficacité énergétique 5  prend le relais de la 
documentation du même nom. Sa principale nouveauté 
est de formuler des valeurs cibles pour les émissions de  
 

ga   effet de serre. En raison du leur impact sur le cli-
mat, ces émissions sont une grandeur environnementale 
essentielle, dont l’importance est équivalente  celle de 
l’énergie primaire non renouvelable. 

Alors que le cahier technique La voie SIA vers l’efficacité 
énergétique contient des définitions et des méthodes de 
calcul, la présente documentation décrit le contexte 
général et les modalités de détermination des valeurs et 
illustre, par des exemples, les méthodes de calcul et les 
processus d’optimisation. Ce faisant, elle approfondit et 
explicite ce que le cahier technique contient sous une 
forme succincte. Le cahier technique et la documenta-
tion sont complétés par l’aide au calcul SIA 2040 6 , un 
outil Excel simple, destiné aux phases d’études prélimi-
naires et d’avant-pro et, téléchargeable sur le site 

.energytools.ch. Cette aide au calcul permet de 
faire les bons choix d s les premi res phases de la 
conception. 
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