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CONSULTATION PROLONGÉE

La présente édition 1996 de la recommandation SIA V 280, Lés d’étanchéité en matière synthétique
(Lés polymères), correspond à l’état actuel de la technique.

Elle est le résultat de la participation des professionnels suisses aux travaux du Comité européen de
normalisation CEN, et sera utilisée jusqu’à la parution des normes européennes EN respectives.
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Introduction

La commission technique CEN TC 254 élabore en ce moment les normes relatives aux lés d’étanchéité.
Étant donné que la Suisse en tant que membre du CEN s’est engagée à ne pas publier de norme lorsqu’une
commission technique (TC) de la CEN est en train d’en préparer une sur le même sujet, la présente revision
ne paraît pas en tant que norme, mais comme recommandation soumise à une «consultation prolongée».
Cette recommandation peut être appliquée jusqu’à la parution des normes du CEN.

Depuis la révision partielle de 1983, il s’est avéré nécessaire d’apporter à la norme SIA 280 quelques préci-
sions et compléments concernant les essais de matériaux.

On a constaté dans la pratique qu’on demandait parfois des essais complets dans le cadre de simples con-
trôles. C’est pour cette raison que la présente recommandation introduit une procédure d’essai simplifiée,
applicable aux produits qui, pour une épaisseur moindre, ont satisfait à une série d’essais complète.

Les produits qui ont subi avec succès les essais du tableau 1 (paragraphe 4 59 1) peuvent porter la menti-
on «satisfait aux exigences de la recommandation SIA V280».

Les essais suivants ont été introduits, modifiés ou complétés:

– nouveaux:
No 1 «Mesure de l’épaisseur» et No 19 «Coefficient de dilatation thermique linéaire»

– modifiés:
No 10 «Intempéries artificielles», No 13 «Comportement dans l’eau chaude» et No 17 «Résistance aux
micro-organismes»

– complétés:
No 4 «Déformations dues à la chaleur», No 6 «Perméabilité à la vapeur», No 7 «Comportement sous
l’action de l’ozone» et No 9 «Impact de la grêle».
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Approbation

La Commission centrale des normes CCN de la SIA a, lors de sa séance du 20 fevrier 1996 à Berne, approuvé la
mise en consultation prolongée de la présente recommandation SIA V 280, Lés d’étanchéité en matière syn-
thétique (Lés polymères).

Elle remplace dès le 1er avril 1996 la norme SIA 280, Lés d’étanchéité en matière synthétique (Lés polymères),
édition de 1983.

Le président de la CCN: F. Kühni
Le secrétaire générale: C. Reinhart

Copyright © 1996 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie), de mise
en programmes d’ordinateurs et de traduction sont réservés.


	Introduction
	TABLE DES MATIÈRES
	0 DOMAINE D’APPLICATION
	0 1 Délimitation
	0 2 Prescriptions également applicables

	1 TERMINOLOGIE
	2 ÉTUDE DU PROJET
	2 1 Généralités
	2 2 Conditions ambiantes, agents chimiques et physiques

	3 CALCUL ET DIMENSIONNEMENT
	4 MATÉRIAUX
	4 1 Généralités
	4 2 Caractéristiques et comportement
	4 3 Marges de tolérance et aspect
	4 4 Prélèvement d’éprouvettes
	4 5 Classification d’après l’utilisation
	4 6 Performances exigées
	4 7 Procédure d’essai
	4 8 Procès-verbal d’essai

	5 ESSAIS
	5 1 Essais avec performances exigées
	1 Mesure de l’épaisseur
	2 Allongement à la rupture
	3 Pliage à basse température
	4 Déformations dues à la chaleur
	5 Pression d’eau à la plaque à fentes
	6 Perméabilité à la vapeur
	7 Comportement sous l’action de l’ozone
	8 Vieillissement à la chaleur
	9 Impact de la grêle
	10 Imtempéries artificielles
	11 Résistance aux racines
	12 Classe-incendie
	13 Comportement dans l’eau chaude
	14 Résistance sous charge prolongée
	15 Résistance à la percussion
	16 Résistance des joints
	17 Résistance aux micro-organismes
	18 Comportement en milieu agressif

	5 2 Essais sans performances exigées
	Coefficient de dilatation thermique linéaire


	ANNEXES
	Approbation

