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AVANT-PROPOS

L’entrée en vigueur en Suisse de nouvelles normes européennes ainsi que les développements de la tech-
nique ont rendu nécessaire la révision complète de la norme SIA 331 Fenêtres, édition de 1988.

Contrairement à la norme de produit SN EN 14351-1 Fenêtres et portes – Norme produit, caractéristiques de
performance – Partie 1: Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance
au feu et/ou dégagement de fumée, incluant les performances concernant les feux extérieurs des fenêtres de
toit, la nouvelle norme SIA 331 ne traite que des fenêtres et des portes-fenêtres, à l’exclusion des portes. La
délimitation précédemment admise dans la collection des normes SIA entre les fenêtres et les portes est main-
tenue; la norme SIA 343 Portes s’applique pour les portes. 

Dans la présente norme, il n’est fait aucune référence à l’application de la Loi fédérale sur les produits de
construction (LPCo) et à l’Ordonnance sur les produits de construction (OPCo). Ces questions sont réglées
dans l’avant-propos national et dans l’annexe nationale de la SN EN 14351-1.

Commission SIA 331
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Adoption et validité

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente norme SIA 331 
le 6 mars 2008.

Elle est valable dès le 1er juillet 2008. 

Elle remplace la partie technique de la norme SIA 331 Fenêtres, édition 1988.
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