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2009-08 1. Auflage

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter 
www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikationen entstehen können.
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VORWORT

Der Ingenieur folgt den Kräften im Tragwerk, bis sie sicher in den Baugrund übertragen sind. Genau so folgt
er dem Wasser bis zum Ort, wo es keinen Schaden mehr anrichtet.
Heinrich Figi, Chur

Diese Norm SIA 272 ist verknüpft mit der Vornorm SIA 270 Abdichtungen und Entwässerungen. Sie behan-
delt die Grundlagen, welche bei Projektierung und Ausführung von Massnahmen gegen Wasser und Feuch-
tigkeit zu beachten sind. Abdichtung, Entwässerung und Wärmedämmung bilden eine funktionale Einheit und
sind deshalb in dieser Norm zusammengefasst. Die Entwässerung ist auf die Norm SIA 197 abgestimmt und
hier erweitert. Die Regeln für die Bemessung von wasserdichten Betontragwerken sind aus der Norm SIA 262,
Betonbau, abgeleitet. Für Wärmedämmungen von Bauten unter Terrain und im Untertagbau besteht keine
 Systemnorm.

Die vorliegende Norm enthält Grundsätze für den Beschrieb der Einwirkungen von Wasser, der Anforderun-
gen an den Schutz gegen Wasser, der beiden Konzepte zum Schutz gegen Wasser (Ableiten und Verdrängen)
und der Abdichtungssysteme zum Verdrängen des Wassers.

Für die praktische Anwendung der Norm sind acht Abdichtungssysteme dargestellt, jedes System als ein in
sich geschlossenes Ganzes. Ausserdem sind elementare Regeln für Injektionen, Entwässerungen und Wär-
medämmungen enthalten.

Zwei Besonderheiten sind zu beachten. Erstens muss eine lückenlose Abdichtungsebene erstellt werden. Zum
Zweiten sind Abdichtung, Entwässerung und Wärmedämmung im Bereich unter Terrain und im Untertagbau
nach Bauvollendung nicht mehr zugänglich.

Ein Projekt umfasst die Nutzungsvereinbarung sowie das Konzept für Abdichtung, Entwässerung und
 Wärmedämmung. Diese sind in einem Plan vollständig darzustellen.

Kommission Norm SIA 272
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