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EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L’ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

VERLÄNGERTE VERNEHMLASSUNG

Die vorliegende Ausgabe 1996 der Empfehlung SIA V 280, Kunststoff-Dichtungsbahnen, (Polymer-
Dichtungsbahnen), entspricht dem heutigen Wissensstand.

Sie gilt als Beitrag der schweizerischen Fachleute für die Arbeiten des Comité européen de normali-
sation CEN und soll angewendet werden, bis die entsprechenden europäischen Normen EN in Kraft
treten.
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Vorwort

Das Technische Komitee CEN TC 254 erarbeitet zur Zeit Normen für Dichtungsbahnen. Weil die Schweiz als
Mitglied des CEN laut «Stand Still»-Abkommen keine neue Norm herausgeben darf, falls im betroffenen
Fachgebiet ein Technisches Komitee (TC) des CEN tätig ist, erscheint die vorliegende Überarbeitung nicht
als Norm, sondern als Empfehlung «in verlängerter Vernehmlassung». Bis zum Vorliegen der entsprechen-
den CEN-Norm darf diese Empfehlung angewendet werden.

Seit der letzten Teilrevision der Norm SIA 280 im Jahre 1983 wurden verschiedene Präzisierungen und
Ergänzungen zu einzelnen Materialprüfungen notwendig. Sie sind in dieser Empfehlung berücksichtigt.

Die Praxis hat gezeigt, dass im Rahmen einfacher Kontrollen bereits Vollprüfungen verlangt wurden. Die
Empfehlung enthält deshalb ein abgekürztes Prüfverfahren für gleiche Produkte, die mit geringerer Dicke
eine Vollprüfung erfüllt haben.

Produkte, welche die erforderlichen Prüfungen nach Tabelle 1 auf Seite 8 erfüllen, dürfen das Prädikat
«genügt den Anforderungen der Empfehlung SIA V 280» führen.

Folgende Prüfungen wurden neu aufgenommen, geändert oder ergänzt: 

– Neu: 
Nr. 1: «Dickenmessung», und Nr. 19: «Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient». 

– Geändert:
Nr. 10: «Künstliche Bewitterung», Nr. 13: «Verhalten im Wasser», und Nr. 17: «Widerstand gegen Mikro-
organismen». 

– Ergänzt:
Nr. 4: «Formänderung in der Wärme», Nr. 6: «Wasserdampfdurchlässigkeit», Nr. 7: «Verhalten gegen
Ozon» und Nr. 9: «Hagelschlag».
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