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2013-01 1. Auflage

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter  
www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Benützung der vorliegenden Publikationen entstehen können.
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VORWORT 

Die vorliegende Norm Dichtungsbahnen ersetzt die Vornormen SIA 280 Kunststoffdichtungsbahnen, Ausgabe 
2009, und SIA 281 Bitumenhaltige Dichtungsbahnen, Ausgabe 2007. Sie behandelt Kunststoff- und Elastomer-
Dichtungsbahnen sowie Bitumenbahnen gemäss CEN/TC 254 und geosynthetische Kunststoff-Dichtungs-
bahnen, geosynthetische Bitumen-Dichtungsbahnen sowie geosynthetische Ton-Dichtungsbahnen gemäss 
CEN/TC 189.

Die Übernahme der Europäischen Normen, die sich im Bereich der Abdichtungen vor allem als Produkte- und 
Prüfnormen präsentieren, führt dazu, dass die Anforderungen hauptsächlich in den Systemnormen behandelt 
werden.

Die vorliegende Norm gibt daher vor allem eine Übersicht über die Prüfungen, die Kennzeichnungen und die 
Anwendungsgruppen für Dichtungsbahnen. Die Prüfungen sind gemäss Prüfverfahren nach Europäischen 
Normen und Leitlinien für Europäische Technische Zulassungen, ETAG, durchzuführen.
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