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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 267 Géotechnique s’adresse aux responsables des études. Sont également concernés les
maîtres d’ouvrage ainsi que les responsables de la direction des travaux et de l’exécution.

La norme SIA 267 fait partie des normes sur les structures porteuses de la SIA. Elle s’appuie sur la norme européenne 
EN 1997-1 «Geotechnical Design Part 1 General Rules» et reprend les principes contenus dans les recommandations
SIA V 191 (1995) et SIA V 192 (1996), dans la prénorme SIA V 191/1 (2001) et dans le cahier technique SIA 2009.

Les normes sur les structures porteuses de la SIA comprennent les normes suivantes:
– Norme SIA 260 Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses
– Norme SIA 261 Actions sur les structures porteuses
– Norme SIA 262 Construction en béton
– Norme SIA 263 Construction en acier
– Norme SIA 264 Construction mixte acier-béton
– Norme SIA 265 Construction en bois
– Norme SIA 266 Construction en maçonnerie
– Norme SIA 267 Géotechnique.

Il est prévu de compléter les normes sur les structures porteuses de la SIA par une norme Conservation des struc-
tures porteuses.

La norme SIA 267 contient les principes et dispositions à prendre en considération en géotechnique. Elle traite des exi-
gences régissant la reconnaissance et la détermination des paramètres du terrain de fondation ainsi que les calculs et
dimensionnements géotechniques. La norme n’a pas pour but de fixer les méthodes de calcul et les procédés de déter-
mination des propriétés techniques des sols et des roches.

La norme SIA 267 régit l’application de la méthode observationnelle et contient les prescriptions particulières liées à son
utilisation.

La norme SIA 267/1 traite des procédés d’essais d’éléments géotechniques porteurs (tirants et pieux). Elle renvoie aux
normes suisses et européennes valables dans le domaine concerné, en particulier aux normes VSS et aux EN traitant
de l’identification, de la description et des essais des sols et des roches.

Les prescriptions pour la mise en soumission et l’exécution des travaux de terrassement, de fondation et travaux spé-
ciaux sont données dans la norme SIA 118-267 Conditions générales pour l’exécution de travaux géotechniques.

Direction du projet Swisscodes et responsables de la norme SIA 267
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Adoption et entrée en vigueur

La commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente norme SIA 267 Géotechnique
le 1er octobre 2002.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle remplace, conjointement avec la norme SIA 267/1, les recommandations SIA V 191 Tirants d’ancrage pré-
contraints, édition 1995 et SIA V 192 Pieux, édition 1996, la prénorme SIA 191/1 Tirants d’ancrage passifs (clous) à
adhérence totale, édition 2001 et le cahier technique SIA 2009 Dimensionnement des ouvrages ancrés, édition 1996.

Dispositions transitoires

Les recommandations SIA V 191, édition 1995, et SIA V 192, édition 1996, ainsi que la prénorme SIA 191/1, édition
2001, peuvent encore être appliquées jusqu’au 30 juin 2004, mais uniquement avec les normes de structures porteuses
auxquelles elles s’y réfèrent.
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