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PREMESSA 

La norma SIA 269/1 dà le indicazioni necessarie e le procedure da seguire per attualizzare le azioni che agiscono sulle 
strutture portanti esistenti. Essa è indirizzata ai professionisti della conservazione delle strutture portanti e ai proprietari 
delle costruzioni. 
 
La norma SIA 269/1 è parte integrante delle norme SIA relative alla conservazione delle strutture portanti, ed è comple-
tata dalle seguenti norme: 
– Norma SIA 269 Basi per la conservazione delle strutture portanti 
– Norma SIA 269/2 Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in calcestruzzo 
– Norma SIA 269/3 Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in acciaio  
– Norma SIA 269/4 Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni miste acciaio-calcestruzzo  
– Norma SIA 269/5 Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in legno 
– Norma SIA 269/6 Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in muratura 
– Norma SIA 269/7 Conservazione delle strutture portanti – Geotecnica 

 
La verifica delle strutture esistenti sottoposte all’azione di un terremoto rimane basata sul quaderno tecnico SIA 2018. In 
ogni caso è previsto di completare le norme per la conservazione delle strutture portanti con la norma SIA 269/8 Conser-
vazione delle strutture portanti – Sicurezza sismica. 

La norma SIA 269/1 regola gli aspetti delle azioni che agiscono sulle strutture portanti esistenti che non sono trattati dalle 
norme SIA 261 e SIA 261/1. 

 

Direzione di progetto Conservazione delle strutture portanti e gruppo di lavoro SIA 269/1 



 

SIA 269/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich 23
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USTRA Ufficio federale delle strade 
UFAM Ufficio federale dell'ambiente 
UFT Ufficio federale dei trasporti 
EPFL Politecnico federale di Losanna 
VKF Associazione delle assicurazioni incendio cantonali 
WSL/SLF Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio,  

 Istituto per lo studio della neve e delle valanghe
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Approvazione e validità 
La Commissione centrale per le norme e i regolamenti della SIA ha approvato la presente norma SIA 269/1  
il 23 novembre 2010. 

È valida a partire dal 1° gennaio 2011.  

Sostituisce insieme alla norma SIA 269/1 Conservazione delle strutture portanti – Azioni la direttiva SIA 462 Valutazione 
della sicurezza strutturale delle costruzioni esistenti, edizione 1994 
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