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SN EN 206-1:2000

Nationales Vorwort

1 Allgemeines
1.1 Anwendungsbereich

Die Norm SN EN 206-1:2000 gilt für Beton, der für Ortbetonbauwerke, für vorgefertigte Bauwerke sowie für
Fertigteile für Gebäude und Ingenieurbauwerke verwendet wird. Weitere Hinweise sind in Kapitel 1 gegeben.

1.2 Gegenstand, Zweck
Das nationale Vorwort enthält zusammen mit dem nationalen Anhang Hinweise und Regelungen für die
Anwendung der Norm in der Schweiz.

2 Zuständigkeit
Die Norm EN 206-1:2000 entstand im Zuständigkeitsbereich des CEN/TC 104 «Beton und zugehörige
Produkte» und ist in der Schweiz dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) zugeordnet.
Die Arbeitsgruppe SIA 162-4 «Beton» nahm die Aufgaben der Spiegelkommission wahr.

3 Geschichte
Mit dem Ziel, technische Handelshemmnisse abzubauen, hat sich die Schweiz im Rahmen des
Übereinkommens zwischen den Ländern der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandels-
Assoziation (EFTA) zur Übernahme von Europäischen Normen (EN) verpflichtet. Die Schweiz hat zur
Europäischen Norm EN 206-1:2000 keine Vorbehalte geäussert und sie als SN EN 206-1:2000 ins
schweizerische Normenwerk übernommen.

4 Zusammenhänge
Der Anhang C von SN EN 206-1:2000, der die Bewertung, die Überwachung und die Zertifizierung der
Produktionskontrolle regelt, wird auf den 1. Januar 2003 mit einer Übergangsfrist bis zum 1. Juli 2004 in Kraft
gesetzt.
Die Aufgaben der Zertifizierungsstelle gemäss Anhang C sollen durch eine Überwachungsstelle
wahrgenommen werden. Die Prüf- und Überwachungsstellen (Konformitätsbewertungsstellen) haben die
Anforderungen des Bauproduktegesetzes (Art. 8) zu erfüllen.
Im nationalen Vorwort und im nationalen Anhang der SN EN 12620:2002 «Gesteinskörnungen für Beton» sind
Anforderungen an die Gesteinskörnungen enthalten, die in Beton nach SN EN 206-1:2000 verwendet werden
sollen.

5 Inkraftsetzung
Die Norm SN EN 206-1:2000 wird auf den 1. Januar 2003 in Kraft gesetzt.

6 Hinweise
SN EN 206-1:2000 lässt in verschiedenen Abschnitten die Anwendung von nationalen Normen oder Regeln
am Ort der Verwendung des Betons (siehe Einleitung) zu.
Im nationalen Anhang NA sind diese schweizerischen Anwendungsregeln aufgeführt, die zusätzlich
einzuhalten sind. Die Anwendungsregeln sind entsprechend der relevanten Abschnitte von SN EN 206-1:2000
aufgelistet. Zusätzlich werden Hinweise zum besseren Verständnis der Norm gegeben.
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