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Préambule à la consultation prolongée

La présente recommandation a pour objet de donner des indications
concernant la conception et l'exécution des joints,  ainsi que
leur étanchement,  et par là même de contribuer à assurer leur
qualité.  Afin de ne pas élaborer une recommandation axée spécifi-
quement sur un produit ou sur un système,  mais de pouvoir énoncer
des règles universellement valables,  on a établi un schéma de
classement des différents systèmes d'étanchéité sur la base des
qualités requises à leur égard.

Pour l'étanchement au moyen d'une masse d'étanchéité,  on a pu
s'en tenir aux  " Directives communes pour l'agrément des mastics
d'étanchéité pour la construction des façades de bâtiments" édi-
tées en 1976 par l'UEAtc (Union Européenne pour  l'Agrément tech-
nique dans la construction),  servant également de base aujourd'
hui au schéma de classement britannique. Les méthodes de contrôle
appliquées par l'UEAtc reposent largement sur les normes DIN
52451 à 52459,  éprouvées depuis le début des années 70,  et par-
tiellement publiées aujourd'hui sous forme de prescriptions  ISO.
Ces documents servent aussi de base à l'élaboration de la future
norme  SIA  284  " Performances requises et essais des masses d'étan-
chéité " .  En attendant la parution de cette norme,  on admettra les
prescriptions d'essais de  l'UEAtc,  ou les prescriptions  DIN qui
s'y rapportent,  lors de l'application de la recommandation SIA V
274 .
La classification des matériaux de bourrage du fond est une nou-
veauté pour laquelle on n'a pas pu se référer à des procédés
éprouvés de longue date.  C'est la raison pour laquelle on con-
viendra de cas en cas des qualités requises à leur égard,  en at-
tendant qu'elles fassent l'objet de prescriptions d'essais.

Dans le cas des profilés d'étanchéité,  il a fallu établir de nou-
veaux critères et élaborer de nouvelles méthodes de calcul.  De
nombreux essais effectués au cours de ces dernières années par
l'EMPA et par certains fabricants de profilés ont permis d'éta-
blir des principes consignés dans la norme  SIA  285 " Performances
requises et essais des profilés d'étanchéité" .  En attendant la
parution de cette norme,  on conviendra de cas en cas des qualités
requises à  l'égard de ces produits.
Jusqu'à la publication des deux normes susmentionnées,  la présen-
te recommandation doit permettre à l'utilisateur,  malgré son ca-
ractère provisoire,  de concevoir et d'adjuger les travaux d'étan-
chéité des joints en fonction des données qu'elle contient.  Cette
publication s'imposait d'autant plus que le catalogue des arti-
cles normalisés du CRB se réfère à la désignation adoptée dans la
présente recommandation.
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