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0 CHAMP D'APPLICATION

0 1 Délimitation

0 11 La présente norme s'applique aux essais de matériaux effectués sur des lés d’étanchéité à base de
bitume ou de bitume-polymère fabriqués industriellement et non encore posés. Elle fixe également les
qualités requises des lés d'étanchéité pour les différents cas d’utilisation dans le bâtiment et le génie
civil.

0 12 Ne font pas partie de cette norme:
- les calculs et le dimensionnement d'étanchéités formées de lés d’étanchéité
- l'exécution, la mise en oeuvre et la pose des étanchéités formées de lés d’étanchéité
- les prestations et fournitures.

0 2 Autres prescriptions applicables

Cette norme renvoie à la directive citée ci-après, dont les dispositions s'appliquent en tout ou en partie
selon la forme du renvoi.
AEAI Directives pour les prescriptions sur la police du feu, matériaux et parties de construction,

partie B, directives d'examen (2.2 et 2.6)
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Membres de la Commission SIA 281 "Lés d'étanchéité à base de bitume ou de bitume-polymère"

Président:  Dr Hans J. Türler, Birmensdorf WISDA

Vice-président:  Rolf Brändle, ing. SIA, Zurich WISDA/VZA/SIA

Membres:  Pierre Balzan, Epalinges VERAS
Heinz Bangerter, ing. SIA, Zurich SIA
Andreas Bernhard, Zurich Essais des matériaux
Sivotha Hean, Dübendorf LFEM

Adoption et entrée en vigueur

La présente norme SIA 281, Lés d'étanchéité à base de bitume ou de bitume-polymère, a été adoptée par l'assem-
blée des délégués de la SIA du 13 juin 1992 à Berne.
Elle entre en vigueur le 1er novembre 1992.

Elle remplace la norme SIA 281, Lés de bitume polymère (LBP), du 1er décembre 1983 ainsi que les normes
SN 556001, 556002, 556010. . .556014, 556020. . .556027 und 556029, Lés d'étanchéité à base de bitume, éditions
de 1977

Le Président: Dr H.-H. Gasser
Le Secrétaire général: C. Reinhart

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie), de mise
en programmes d'ordinateurs et de traduction sont réservés.
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