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VORWORT

Anlässlich der Überarbeitung der Norm SIA 191 (1977) Boden- und Felsanker kam die beauftragte Arbeitsgruppe
zum Schluss, dass die vorgespannten Anker einerseits und die ungespannten Anker anderseits in getrennten
normativen Dokumenten zu behandeln sind. In der Tat weisen ungespannte Anker, indem sie mehrheitlich als
Vollverbundanker ausgeführt werden, ein anderes statisches Verhalten auf als vorgespannte Anker mit freier
Länge. Auch die verwendeten Stähle unterscheiden sich nicht nur in ihren mechanischen Eigenschaften von den
Vorspannstählen, sondern auch in der Art der Korrosionsgefährdung.

In einem ersten Schritt sind die Empfehlung SIA V 191 (1995) Vorgespannte Boden- und Felsanker und, als
Zwischenlösung, das Merkblatt SIA 2010 (1995) Ungespannte Boden- und Felsanker publiziert worden.

Die vorliegende Vornorm SIA 191/1(2001) löst nun das Merkblatt SIA 2010 (1995) ab. Mit dem Ziel, die Benützung
des Dokumentes zu erleichtern, ist sie nicht mehr, wie im Fall des Merkblattes, als Ergänzung zur Empfehlung
SIA V 191 konzipiert, sondern, unter Inkaufnahme von Wiederholungen, als selbständige Vornorm ausgearbeitet
worden.

Die Arbeiten hierzu wurden 1997 aufgenommen und erfolgten zum Teil parallel zur im Rahmen des Europäi-
schen Komitees für Normung CEN begonnenen Ausarbeitung von Europäischen Normen EN bzw. Eurocodes.

Weil die Schweiz als Mitglied des CEN gemäss dem Stand still-Abkommen keine neuen Normen herausgeben
darf, sobald auf dem betreffenden Gebiet Normungsarbeiten des CEN laufen, kann die vorliegende Überarbei-
tung und Neuausgabe nicht mehr formell als Norm herausgegeben werden.

Im Bestreben, den Text möglichst knapp und übersichtlich zu halten, gleichzeitig aber dort, wo es angebracht
erscheint, die Aussagen zu präzisieren, sind weitergehende Erläuterungen im Sinne von Kommentaren und An-
wendungsregeln als Kursivtext eingeschoben.

Kommission SIA 191/1

2001-02 1. Auflage
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