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VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 261 richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften sowie Fachleute
der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 261 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an die Normenreihe Eurocode 1 (SN EN 1991
Ein wirkungen auf  Tragwerke) sowie die Normenreihe Eurocode 8 (SN EN 1998 Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben) an.

Die Tragwerksnormen des SIA umfassen folgende Normen:
–   SIA 260   Grundlagen der Projektierung von Tragwerken,
–   SIA 261   Einwirkungen auf  Tragwerke,
–   SIA 262   Betonbau,
–   SIA 263   Stahlbau,
–   SIA 264   Stahl-Beton-Verbundbau,
–   SIA 265   Holzbau,
–   SIA 266   Mauerwerk,
–   SIA 267   Geotechnik.

Die oben genannten Tragwerksnormen gelten für Neubauten. Für die Erhaltung von bestehenden Bauten gilt die
Normenreihe SIA 269 und für die Einwirkungen gelten speziell die Norm SIA 269/1 Erhaltung von Tragwerken –
Einwirkungen sowie die Norm SIA 269/8 Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben.

Die vorliegende Ausgabe der Norm SIA 261 ist eine Teilrevision der Ausgabe 2014. Die erkannten Fehler redaktioneller
und technischer Art wurden korrigiert und der Text auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Basierend auf dem
neuen Erdbebengefährdungsmodell 2015 des Schweizerischen Erdbebendienstes wurde das Kapitel 16 Erdbeben revi-
diert.

Kommission SIA 261
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In der Kommission SIA 261 und in der Arbeitsgruppe SIA 261 Erdbeben vertretene Organisationen

BAV Bundesamt für Verkehr
BAFU Bundesamt für Umwelt
EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne
SED Schweizerischer Erdbebendienst (ETH Zürich)
VKF Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen
WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF
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Kommission SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke

                                                                                                                                                              Vertreter von

Präsident                     Pierino Lestuzzi, Dr sc. techn., ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne                   EPFL

Mitglieder                     Andrea Bassetti, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich                       Projektierung
                                    Michael Baur, Prof. Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Horw                      Fachhochschule
                                    Blaise Duvernay, dipl. Bau-Ing. ETH, Bern                                                       BAFU
                                    Thomas Egli, Dr. sc. techn., dipl. Kulturing. ETH/SIA, St. Gallen                    Projektierung
                                    Armand Fürst, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Aarwangen                   Projektierung
                                    Claudio Hauser, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich                                               VKF
                                    Andreas Keller, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Bern                                                   Projektierung
                                    Stefan Margreth, dipl. Bau-Ing. ETH, Davos                                                     WSL
                                    Alain Nussbaumer, Prof. Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne                       EPFL
                                    Giovanni Pedrozzi, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lugano                                         Projektierung
                                    Fritz Ruchti, dipl. Bau-Ing. HTL, Bern                                                               BAV
                                    Rudolf Vogt, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich                              Projektierung
                                    Thomas Wenk, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich                         Projektierung

Arbeitsgruppe SIA 261, Erdbeben

Vorsitz                          Blaise Duvernay, dipl. Bau-Ing. ETH, Bern                                                       BAFU

Mitglieder                     Donat Fäh, Prof. Dr. sc. nat. ETH, Zürich                                                         SED
                                    Martin Koller, Dr sc. techn., ing. civil dipl. EPF/SIA, Carouge                          Projektierung
                                    Thomas Wenk, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich                         Projektierung

Verantwortliche           Heike Mini, dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Zürich
SIA Geschäftsstelle

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 261 am 2. Juni 2020 genehmigt. 

Sie ist gültig ab 1. August 2020.

Sie ersetzt die Norm SIA 261 Einwirkungen auf  Tragwerke, Ausgabe 2014.

Copyright © 2020 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe und Spei che -
rung sowie das der Übersetzung, sind vorbehalten.
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